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SISTEMA DE TRANSMISIÓN POR CORREAS 

Uno de los Sistemas de Transmisión Mecánica más común es el sistemas de 
transmisión por correas. 

La correa de transmisión trabaja por rozamiento con la polea sobre la que va 
montada. Este hecho, junto a su naturaleza flexible, confiere  a las correas una 
función de “fusibles” dentro de las transmisiones, dado que se comportan como 
amortiguador, reduciendo el efecto de las
vibraciones que puedan transmitirse entre los ejes de la transmisión.

SYL INTERNATIONAL ofrece una gran variedad de correas y poleas que mantienen a 
nuestros clientes en constante movimiento.

Fuente: google images
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COMPOSICIÓN DE LAS V-BELTS 

1. CUBIERTA DE TELA
La cubierta de tela de algodón está bañada por un compuesto especial de caucho 
prolonga la vida de la correa.

2. COJIN DE CAUCHO
Diseñado para proteger y soportar a los cordones de tensión y los adhiere al cuacho 
de compresión.

3. CORDONDES DE TENSION
Estas cuerdas de polyester, tensadas al límite y con  alta resistencia  a la tracción, 
proporcionan una larga vida útil a la correa.

4. CAUCHO DE COMPRESION
Elaborado con una fórmula especial, el caucho de compresión reduce el calor creado 
por la fricción al usar la correa. Adicional, da soporte y capacidad de carga a los 
cordones de tensión.
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APLICACIONES V-BELTS

Fuente: google.com
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CÁLCULO Y SELECCIÓN DE LA CORREA

Ángulo de contacto
Nota:
Utilizar (+) para poleas l
largas y X-Belts.
Utilizar (-) para correas 
cortas.
Angulo en radianes.

φ = π   2 ∗ sin  Ra + Rb
C

-1(          )+_

Torque transmitido 
por la correa

Potencia nominal 
de la correa

Tensión de V-Belt

Carga Centrífuga

Longitud Correa 

T = ( P1 - P2 ) r

hp = 
Tω

63000

P1 - Pc 
P2 - Pc

= exp fφ(        )sinβ

L = 2C +                           + π (D1 + D2)
2

  (D1 - D2)2

4C
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CÁLCULO Y SELECCIÓN DE LA CORREA

Conventional V-Belts

Narrow V-Belts

Fuente: google.com
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TENSIÓN DE LAS CORREAS

La tensión inadecuada de las correas es causa del 90% de las fallas en los sistemas de 
transmisión.
Tensión baja: Cuando la tensión de las correas es demasiado baja, disminuye 
la eficiancia de la transmisión debido al deslizamiento de la correa. Esto genera 
unaumento en la temperatura, desgaste en el canal de la polea, por ende, falla premtura 
de la correa.
Tensión alta: Si la tensión es demasiado alta, le proporciona mayor carga a la correa y al 
rodamiento , provocando fallas prematuras al sistema de transmisión.

TENSIÓN ÓPTIMA
La tensión de montaje debe ser la mínima para evitar deslizamientos en condiciones 
normales y de picos de carga y optimizar el rendimiento de la transmisión.

EX
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E 
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A 

SOBRETENSION POCA TENSION 

TENSION OPTIMA 

TENSION 

100% EXPECT. VIDA UTIL 
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CONSEJOS DE INSTALACIÓN

Observación:
Al instalar nuevas correas en una transmisión, siempre debe reemplazarlas todas; las 
correas antiguas están alargadas por el uso. Si mezcla correas nuevas y antiguas, las 
nuevas quedarán apretadas, soportando mayor cantidad de carga y fallarán antes de 
tiempo.

Correas de diferente fabricante pueden tener diferentes características. 

PERSONAL CALIFICADO
Toda persona que maneja una transmisión tiene que estar calificada para efectuar este 
tipo de trabajo.
SIEMPRE DESCONECTE EL EQUIPO
Detenga el funcionamiento de la transmisión antes de comenzar a trabajar. Asegure la 
caja de control y póngale un letrero: “Desconectado para efectuar el mantenimiento. No 
conectar.”
REVISE LA POSICIÓN DE LOS COMPONENTES
Asegúrese de que todos los componentes de la máquina están en una posición neutra 
para evitar movimientos accidentales. 
UTILICE ROPA ADECUADA
Nunca utilice ropa suelta o voluminosa como corbatas, camisas por fuera, mangas 
sueltas o batas cerca de las transmisiones. Utilice guantes al inspeccionar las poleas 
para evitar cortarse.
MANTENGA LIBRE EL ACCESO A LAS TRANSMISIONES
La accesibilidad es primordial: mantenga ordenada y limpia el área cercana a las 
transmisiones. 

INSPECCIÓN DE POLEAS
Después de retirar las correas de la transmisión, verifique minuciosamente si hay 
desgaste o daños obvios en las poleas. Tome en cuenta que el desgaste no siempre 
salta a la vista, por lo que se recomienda utilizar galgas de Gates para inspeccionar las 
ranuras trapezoidales.  Siempre se debe revisar la alineación y el montaje adecuado de 
las poleas. La desalineación de las poleas reduce considerablemente la vida útil de la 
correa. 

Las causas principales de la desalineación de las poleas son:
• las poleas están mal colocadas en los ejes;
• los ejes de la máquina motriz y de la impulsada no están paralelos;
• las poleas están inclinadas debido a un montaje deficiente.



11

CATÁLOGO SYL www.sylpanama.com

OBSERVE Y ESCUCHE
Una transmisión bien diseñada y mantenida funcionará de forma suave y silenciosa.

INSPECCIÓN DE LA PROTECCIÓN
Cualquier acumulación de material sobre la protección del sistema de transmisión 
actúa como aislante y podría causar que funcione a mayores temperaturas.

ACEITE Y GRASA
Si el aceite o la grasa toca los componentes de caucho, puede torcerce, causando fallos 
de la correa.

CONSEJOS MANTENIMIENTO PREVENTIVO
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FRACTIONAL HORSEPOWER V- BELTS (FHP) • 3L
RMA STANDARD IP23

Section w(mm) h(mm) Angle(°)
3L 10 5.5 40

Outside Length Outside Length Outside Length
(inch) (inch) (inch)

3L 150 15 3L 310 31 3L 470 47
3L 160 16 3L 320 32 3L 480 48
3L 170 17 3L 330 33 3L 490 49
3L 180 18 3L 340 34 3L 500 50
3L 190 19 3L 350 35 3L 510 51
3L 200 20 3L 360 36 3L 520 52
3L 210 21 3L 370 37 3L 530 53
3L 220 22 3L 380 38 3L 540 54
3L 230 23 3L 390 39 3L 550 55
3L 240 24 3L 400 40 3L 560 56
3L 250 25 3L 410 41 3L 570 57
3L 260 26 3L 420 42 3L 580 58
3L 270 27 3L 430 43 3L 590 59
3L 280 28 3L 440 44 3L 600 60
3L 290 29 3L 450 45
3L 300 30 3L 460 46

Belt No.Belt No. Belt No.

Aplicaciones: Industrial general, agricultura, jardinería, HVAC.
RESISTENTE AL CALOR Y A AMBIENTES ACEITOSOS.
Poleas Recomendadas: ARMP Standards.
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FRACTIONAL HORSEPOWER V- BELTS (FHP) • 4L

Section w(mm) h(mm) Angle(°)
4L 13 8 40

Outside Length Outside Length Outside Length
(inch) (inch) (inch)

4L 200 15 4L 460 46 4L 720 72
4L 210 21 4L 470 47 4L 730 73
4L 220 22 4L 480 48 4L 740 74
4L 230 23 4L 490 49 4L 750 75
4L 240 24 4L 500 50 4L 760 76
4L 250 25 4L 510 51 4L 770 77
4L 260 26 4L 520 52 4L 780 78
4L 270 27 4L 530 53 4L 790 79
4L 280 28 4L 540 54 4L 800 80
4L 290 29 4L 550 55 4L 810 81
4L 300 30 4L 560 56 4L 820 82
4L 310 31 4L 570 57 4L 830 83
4L 320 32 4L 580 58 4L 840 84
4L 330 33 4L 590 59 4L 850 85
4L 340 34 4L 600 60 4L 860 86
4L 350 35 4L 610 61 4L 870 87
4L 360 36 4L 620 62 4L 880 88
4L 370 70 4L 630 63 4L 890 89
4L 380 38 4L 640 64 4L 900 90
4L 390 39 4L 650 65 4L 910 91
4L 400 40 4L 660 66 4L 920 92
4L 410 41 4L 670 67 4L 930 93
4L 420 42 4L 680 68 4L 940 94
4L 430 43 4L 690 69 4L 950 95
4L 440 44 4L 700 70
4L 450 45 4L 710 71

Belt No. Belt No. Belt No.

Aplicaciones: Industrial general, agricultura, jardinería, HVAC.
RESISTENTE AL CALOR Y A AMBIENTES ACEITOSOS.
Poleas Recomendadas: ARMP Standards.
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FRACTIONAL HORSEPOWER V- BELTS (FHP) • 5L
RMA STANDARD IP23

Section w(mm) h(mm) Angle(°)
5L 17 9.5 40

Outside Length Outside Length Outside Length
(inch) (inch) (inch)

5L 200 15 5L 460 46 5L 720 72
5L 210 21 5L 470 47 5L 730 73
5L 220 22 5L 480 48 5L 740 74
5L 230 23 5L 490 49 5L 750 75
5L 240 24 5L 500 50 5L 760 76
5L 250 25 5L 510 51 5L 770 77
5L 260 26 5L 520 52 5L 780 78
5L 270 27 5L 530 53 5L 790 79
5L 280 28 5L 540 54 5L 800 80
5L 290 29 5L 550 55 5L 810 81
5L 300 30 5L 560 56 5L 820 82
5L 310 31 5L 570 57 5L 830 83
5L 320 32 5L 580 58 5L 840 84
5L 330 33 5L 590 59 5L 850 85
5L 340 34 5L 600 60 5L 860 86
5L 350 35 5L 610 61 5L 870 87
5L 360 36 5L 620 62 5L 880 88
5L 370 70 5L 630 63 5L 890 89
5L 380 38 5L 640 64 5L 900 90
5L 390 39 5L 650 65 5L 910 91
5L 400 40 5L 660 66 5L 920 92
5L 410 41 5L 670 67 5L 930 93
5L 420 42 5L 680 68 5L 940 94
5L 430 43 5L 690 69 5L 950 95
5L 440 44 5L 700 70
5L 450 45 5L 710 71

Belt No. Belt No. Belt No.

Aplicaciones: Industrial general, agricultura, jardinería, HVAC.
RESISTENTE AL CALOR Y A AMBIENTES ACEITOSOS.
Poleas Recomendadas: ARMP Standards.
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CLASSICAL WRAPPED V-BELTS • SECTION z(m) /10
DIN 2215

Inside 
Length

Pitch 
Length

Inside 
Length

Pitch 
Length

Inside 
Length

Pitch 
Length

Inside 
Length

Pitch 
Length

Li (mm) Lp (mm) Li (mm) Lp (mm) Li (mm) Lp (mm) Li (mm) Lp (mm)
Z 16 406 428 Z 32 813 835 Z 48 1219 1241 Z 64 1626 1648
Z 17 432 452 Z 33 838 860 Z 49 1245 1267 Z 65 1651 1673
Z 18 457 479 Z 34 864 886 Z 50 1270 1292 Z 66 16176 1698
Z 19 483 505 Z 35 889 911 Z 51 1295 1317 Z 67 1702 1724
Z 20 508 530 Z 36 914 936 Z 52 1321 1343 Z 68 1727 1749
Z 21 533 555 Z 37 940 962 Z 53 1346 1368 Z 69 1753 1775
Z 22 559 581 Z 38 965 987 Z 54 1372 1394 Z 70 1778 1800
Z 23 584 606 Z 39 991 1013 Z 55 1397 1419 Z 71 1803 1825
Z 24 610 632 Z 40 1016 1038 Z 56 1422 1444 Z 72 1829 1851
Z 25 635 657 Z 41 1041 1063 Z 57 1448 1470 Z 73 1854 1876
Z 26 660 682 Z 42 1067 1089 Z 58 1473 1495 Z 74 1880 1902
Z 27 686 708 Z 43 1092 1114 Z 59 1499 1521 Z 75 1905 1927
Z 28 711 733 Z 44 1118 1140 Z 60 1524 1546 Z 76 1930 1952
Z 29 737 759 Z 45 1143 1165 Z 61 1549 1571 Z 77 1956 1978
Z 30 762 784 Z 46 1168 1190 Z 62 1575 1597 Z 78 1981 2003
Z 31 787 809 Z 47 1194 1216 Z 63 1600 1622 Z 79 2007 2029

Belt 
No.

Belt 
No.

Belt 
No.

Belt 
No.

Section w(mm) h(mm) Angle(°)
Z(M)/10 10 6 40

RESISTENTE AL CALOR, A LA ABRASION  Y A AMBIENTES ACEITOSOS.
Poleas Recomendadas: ARMP Standards.
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CLASSICAL WRAPPED V-BELTS • SCTION A/13

Inside 

Length

Pitch 

Length

Inside 

Length

Pitch 

Length

Inside 

Length

Pitch 

Length

Inside 

Length

Pitch 

Length
Li (mm) Lp (mm) Li (mm) Lp (mm) Li (mm) Lp (mm) Li (mm) Lp (mm)

A 20 508 538 A 48 1219 1249 A 75 1905 1935 A 104 2591 2621
A 21 533 563 A 49 1245 1275 A 76 1930 1960 A 105 2616 2646
A 22 559 589 A 50 1270 1300 A 77 1956 1986 A 107 2642 2672
A 23 584 614 A 51 1295 1325 A 78 1981 2011 A 108 2743 2773
A 24 610 640 A 52 1321 1351 A 79 2007 2037 A 109 2769 2799
A 25 635 665 A 53 1346 1376 A 80 2032 2062 A 110 2794 2824
A 26 660 690 A 54 1372 1402 A 81 2057 2087 A 112 2845 2875
A 27 686 716 A 55 1397 1427 A 82 2083 2113 A 114 2896 2926
A 28 711 741 A 56 1422 1452 A 83 2108 2138 A 115 2921 2951
A 29 737 767 A 57 1448 1478 A 84 2134 2164 A 116 2946 2976
A 30 762 792 A 58 1473 1503 A 85 2159 2189 A 117 2972 3002
A 31 787 817 A 59 1499 1529 A 86 2184 2214 A 118 2997 3027
A 32 813 843 A 60 1524 1554 A 87 2210 2240 A 120 3048 3078
A 33 838 868 A 61 1549 1579 A 88 2235 2265 A 124 3150 3180
A 34 864 894 A 62 1675 1605 A 89 2261 2291 A 126 3200 3230
A 35 889 919 A 63 1600 1630 A 90 2286 2316 A 128 3251 3281
A 36 914 944 A 64 1626 1656 A 91 2311 2341 A 132 3353 3383
A 37 940 970 A 65 1651 1681 A 92 2337 2367 A 134 3404 3434
A 38 965 995 A 66 1676 1706 A 93 2362 2392 A 136 3454 3484
A 39 991 1021 A 67 1702 1732 A 94 2388 2418 A 138 3505 3535
A 40 1016 1046 A 68 1727 1757 A 95 2413 2443 A 140 3556 3586
A 41 1041 1071 A 69 1753 1783 A 96 2438 2468 A 144 3658 3688
A 42 1067 1097 A 70 1778 1808 A 97 2464 2494 A 148 3759 3789
A 43 1092 1122 A 71 1803 1833 A 98 2489 2519 A 158 4013 4043
A 44 1118 1148 A 72 1829 1859 A 99 2515 2545 A 167 4242 4272
A 45 1143 1173 A 73 1854 1884 A 100 2540 2570 A 187 4750 4780
A 46 1168 1198 A 74 1880 1910 A 102 2565 2595 A 197 5004 5034
A 47 1194 1224

Belt 
No.

Belt 
No.

Belt No.
Belt 
No.

Aplicaciones: Industrial general, agricultura, jardinería, HVAC.
RESISTENTE AL CALOR, A LA ABRASION  Y A AMBIENTES ACEITOSOS.
Poleas Recomendadas: ARMP Standards.

Section w(mm) h(mm) Angle(°)
A/13 13 8 40
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CLASSICAL WRAPPED V-BELTS • SCTION B/17

Inside 
Length

Pitch 
Length

Inside 
Length

Pitch 
Length

Inside 
Length

Pitch 
Length

Inside 
Length

Pitch 
Length

Li (mm) Lp (mm) Li (mm) Lp (mm) Li (mm) Lp (mm) Li (mm) Lp (mm)
B 23 584 627 B 58 1473 1516 B 93 2362 2405 B 138 3505 3548
B 24 610 653 B 59 1499 1542 B 94 2388 2431 B 140 3556 3599
B 25 635 678 B 60 1524 1567 B 95 2413 2456 B 141 3581 3624
B 26 660 703 B 61 1549 1592 B 96 2438 2481 B 142 3607 3650
B 27 686 729 B 62 1575 1618 B 97 2464 2507 B 144 3658 3701
B 28 711 754 B 63 1600 1643 B 98 2489 2532 B 146 3708 3751
B 29 737 780 B 64 1626 1669 B 99 2515 2558 B 148 3759 3802
B 30 762 805 B 65 1651 1694 B 100 2540 2583 B 150 3810 3853
B 31 787 830 B 66 1676 1719 B 101 2565 2608 B 151 3835 3878
B 32 813 856 B 67 1702 1745 B 102 2591 2634 B 152 3861 3904
B 33 838 881 B 68 1727 1770 B 103 2616 2659 B 154 3912 3955
B 34 864 907 B 69 1753 1796 B 104 2642 2685 B 155 3937 3980
B 35 889 932 B 70 1778 1821 B 105 2667 2710 B 156 3962 4005
B 36 914 957 B 71 1803 1846 B 106 2692 2735 B 158 4013 4056
B 37 940 983 B 72 1829 1872 B 107 2718 2761 B 160 4064 4107
B 38 965 1008 B 73 1854 1897 B 108 2743 2786 B 162 4115 4158
B 39 991 1034 B 74 1880 1923 B 109 2769 2812 B 165 4191 4234
B 40 1016 1059 B 75 1905 1948 B 110 2794 2837 B 167 4242 4285
B 41 1041 1084 B 76 1930 1973 B 111 2819 2862 B 173 4394 4437
B 42 1067 1110 B 77 1956 1999 B 112 2845 2888 B 175 4445 4488
B 43 1092 1135 B 78 1981 2024 B 114 2896 2939 B 177 4496 4539
B 44 1118 1161 B 79 2007 2050 B 115 2921 2964 B 180 4572 4615
B 45 1143 1186 B 80 2032 2075 B 116 2946 2989 B 187 4750 4793
B 46 1168 1211 B 81 2057 2100 B 118 2997 3040 B 195 4953 4996
B 47 1194 1237 B 82 2083 2126 B 120 3048 3091 B 197 5004 5047
B 48 1219 1262 B 83 2108 2151 B 122 3100 3143 B 208 5283 5326
B 49 1245 1288 B 84 2134 2177 B 124 3150 3193 B 210 5334 5377
B 50 1270 1313 B 85 2159 2202 B 125 3175 3218 B 220 5588 5631
B 51 1295 1338 B 86 2184 2227 B 126 3200 3243 B 236 5994 6037
B 52 1321 1364 B 87 2210 2253 B 128 3251 3294 B 240 6096 6139
B 53 1346 1389 B 88 2235 2278 B 130 3302 3345 B 248 6299 6342
B 54 1372 1415 B 89 2261 2304 B 132 3353 3396 B 256 6502 6545
B 55 1397 1440 B 90 2286 2329 B 133 3378 3421 B 264 6706 6749
B 56 1422 1465 B 91 2311 2354 B 134 3404 3447 B 276 7010 7053
B 57 1448 1491 B 92 2337 2380 B 136 3429 3472 B 280 7112 7155

Belt 
No.

Belt 
No.

Belt 
No.

Belt 
No.

Máxima longitud de hasta 700 pulgadas.

Section w(mm) h(mm) Angle(°)
B/17 17 11 40
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CLASSICAL WRAPPED V-BELTS • SCTION C/22.

Inside 
Length

Pitch 
Length

Inside 
Length

Pitch 
Length

Inside 
Length

Pitch 
Length

Inside 
Length

Pitch 
Length

Li (mm) Lp (mm) Li (mm) Lp (mm) Li (mm) Lp (mm) Li (mm) Lp (mm)
C 43 1092 1144 C 76 1930 1982 c 106 2692 2744 c 162 4115 4167
C 47 1194 1246 C 77 1956 2008 c 108 2743 2795 c 164 4166 4218
C 48 1219 1271 C 78 1981 2033 c 110 2794 2846 c 166 4216 4268
C 49 1245 1297 C 79 2007 2059 c 112 2845 2897 c 167 4242 4294
C 50 1270 1322 C 80 2032 2084 c 114 2896 2948 c 168 4267 4319
C 51 1295 1347 c 81 2057 2109 c 115 2921 2973 c 173 4394 4446
C 52 1321 1373 c 82 2083 2135 c 116 2946 2998 c 177 4496 4548
C 53 1346 1398 c 83 2108 2160 c 117 2972 3024 c 180 4572 4624
C 54 1372 1424 c 84 2134 2186 c 118 2997 3049 c 187 4750 4802
C 55 1397 1449 c 85 2159 2211 c 120 3048 3100 c 190 4826 4878
C 56 1422 1474 c 86 2184 2236 c 122 3099 3151 c 195 4953 5005
C 57 1448 1500 c 87 2210 2262 c 124 3150 3202 c 198 5029 5081
C 58 1473 1525 c 88 2235 2287 c 125 3175 3227 c 200 5080 5132
C 59 1499 1551 c 89 2261 2313 c 126 3200 3252 c 204 5182 5234
C 60 1524 1576 c 90 2286 2338 c 128 3251 3303 c 208 5283 5335
C 61 1549 1601 c 91 2311 2363 c 130 3302 3354 c 210 5334 5386
C 62 1575 1627 c 92 2337 2389 c 132 3353 3405 c 220 5588 5640
C 63 1600 1652 c 93 2362 2414 c 134 3404 3456 c 225 5715 5767
C 64 1626 1678 c 94 2388 2440 c 136 3454 3506 c 236 5994 6046
C 65 1651 1703 c 95 2413 2465 c 138 3505 3557 c 240 6096 6148
C 66 1676 1728 c 96 2438 2490 c 140 3556 3608 c 248 6299 6351
C 67 1702 1754 c 97 2464 2516 c 142 3607 3659 c 264 6706 6758
C 68 1727 1779 c 98 2489 2541 c 144 3658 3710 c 270 6858 6910
C 69 1753 1805 c 99 2515 2567 c 146 3708 3760 c 280 7112 7164
C 70 1778 1830 c 100 2540 2592 c 148 3759 3811 c 295 7493 7545
C 71 1803 1855 c 101 2565 2617 c 150 3810 3862 c 300 7620 7672
C 72 1829 1881 c 102 2591 2643 c 152 3861 3913 c 320 8128 8180
C 73 1854 1906 c 103 2616 2668 c 153 3886 3938 c 330 8382 8434
C 74 1880 1932 c 104 2642 2694 c 154 3912 3964
C 75 1905 1957 c 105 2667 2719 c 158 4013 4065

Belt 
No.

Belt 
No.

Belt 
No.

Belt 
No.

Máxima longitud de hasta 700 pulgadas.

Section w(mm) h(mm) Angle(°)
C/22 22 14 40

Aplicaciones: Industrial general, agricultura, jardinería, HVAC.
RESISTENTE AL CALOR, A LA ABRASION  Y A AMBIENTES ACEITOSOS.
Poleas Recomendadas: ARMP Standards.
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CLASSICAL WRAPPED V-BELTS • SCTION D/32

Inside 
Length

Pitch 
Length

Inside 
Length

Pitch 
Length

Inside 
Length

Pitch 
Length

Inside 
Length

Pitch 
Length

Li (mm) Lp (mm) Li (mm) Lp (mm) Li (mm) Lp (mm) Li (mm) Lp (mm)
D 80 2032 2107 D 140 3556 3631 D 195 4953 5028 D 295 7493 7568
D 98 2489 2564 D 144 3658 3733 D 208 528 5358 D 300 7620 7695
D 104 2642 2717 D 148 3759 3834 D 210 5334 5409 D 315 8000 8075
D 110 2794 2869 D 154 3912 3987 D 220 5588 5663 D 330 8382 8457
D 118 2997 3072 D 158 4013 4088 D 225 5715 5790 D 335 8509 8584
D 120 3048 3123 D 162 4115 4190 D 236 5594 6069 D 354 8992 9067
D 124 3150 3225 D 167 4242 4317 D 240 6096 6171 D 374 9500 9575
D 128 3250 3325 D 173 4394 4469 D 248 6300 6375 D 394 10008 10083
D 132 3353 3428 D 177 4496 4571 D 264 6706 6781 D 441 11200 11275
D 135 3429 3504 D 180 4572 4647 D 270 6858 6933 D 492 12500 12575
D 136 3454 3529 D 187 4750 4825 D 280 7112 7187

Belt 
No.

Belt 
No.

Belt 
No.

Belt 
No.

CLASSICAL WRAPPED V-BELTS • SCTION E/40

Section w(mm) h(mm) Angle(°)
D/32 32 20 40
E/40 40 25 40

Aplicaciones: Industrial general, agricultura, jardinería, HVAC.
RESISTENTE AL CALOR, A LA ABRASION  Y A AMBIENTES ACEITOSOS.
Poleas Recomendadas: ARMP Standards.

Inside 
Length

Pitch 
Length

Inside 
Length

Pitch 
Length

Inside 
Length

Pitch 
Length

Inside 
Length

Pitch 
Length

Li (mm) Lp (mm) Li (mm) Lp (mm) Li (mm) Lp (mm) Li (mm) Lp (mm)
E 118 3000 3082 E 220 5600 5682 E 295 7500 7582 E 441 11200 11282
E 132 3350 3432 E 236 6000 6082 E 315 8000 8082 E 492 12500 12582
E 158 4000 4082 E 248 6300 6382 E 354 9000 9082
E 197 5000 5082 E 280 7100 7182 E 394 10000 10082

Belt 
No.

Belt 
No.

Belt 
No.

Belt 
No.
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CATÁLOGO SYL

BANDED V-BELTS • SECTION B/17
RMA STANDARD IP20 AND IP22

Section w(mm) h(mm)
B/17 17 13
C/22 22 16.2

Inside Length Inside Length Inside Length
Li (mm) Li (mm) Li (mm)

B 80 2032 B 108 2750 B 150 3810
B 81 2060 B 109 2769 B 152 3861
B 82 2083 B 110 2800 B 154 3912
B 83 2100 B 111 2820 B 155 3950
B 84 2134 B 112 2845 B 156 3962
B 85 2160 B 114 2900 B 158 4000
B 86 2200 B 115 2921 B 160 4064
B 87 2210 B 116 2950 B 162 4115
B 88 2240 B 118 3000 B 165 4200
B 89 2261 B 120 3050 B 167 4250
B 90 2286 B 122 3100 B 173 4394
B 91 2300 B 124 3150 B 175 4450
B 92 2337 B 125 3175 B 177 4500
B 93 2360 B 126 3200 B 180 4572
B 94 2388 B 128 3250 B 187 4750
B 95 2413 B 130 3302 B 195 4953
B 96 2438 B 132 3350 B 197 5000
B 97 2465 B 133 3378 B 208 5300
B 98 2500 B 134 3404 B 210 5334
B 99 2515 B 136 3450 B 220 5600
B 100 2540 B 138 3505 B 236 6000
B 101 2565 B 140 3550 B 240 6096
B 102 2600 B 141 3581 B 248 6300
B 103 2616 B 142 3600 B 256 6500
B 104 2650 B 144 3658 B 264 6700
B 105 2667 B 146 3700 B 276 7000
B 106 2700 B 148 3750 B 280 7100

Belt No. Belt No. Belt No.

Aplicaciones: Indutria general, HVCA, Jardinería, Agricultura. 
RESISTENTE AL CALOR Y ACEITE.
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CATÁLOGO SYL

Inside Length Inside Length Inside Length
Li (mm) Li (mm) Li (mm)

C 80 2032 C 110 2800 C 162 4100
C 81 2057 C 112 2845 C 164 4166
C 82 2083 C 114 2896 C 166 4216
C 83 2108 C 115 2921 C 167 4250
C 84 2134 C 116 2950 C 168 4267
C 85 2159 C 117 2965 C 173 4394
C 86 2184 C 118 3000 C 177 4500
C 87 2210 C 120 3048 C 180 4572
C 88 2240 C 122 3099 C 187 4750
C 89 2261 C 124 3150 C 190 4826
C 90 2286 C 125 3175 C 195 4953
C 91 2311 C 126 3200 C 197 5000
C 92 2337 C 128 3250 C 200 5080
C 93 2360 C 130 3302 C 204 5182
C 94 2388 C 132 3350 C 208 5300
C 95 2413 C 134 3404 C 210 5334
C 96 2438 C 136 3450 C 220 5600
C 97 2464 C 138 3505 C 225 5715
C 98 2500 C 140 3550 C 236 6000
C 99 2525 C 142 3607 C 240 6096
C 100 2540 C 144 3658 C 248 6300
C 101 2560 C 146 3700 C 264 6700
C 102 2591 C 148 3750 C 270 6858
C 103 2616 C 150 3810 C 280 7100
C 104 2642 C 152 3850 C 295 7500
C 105 2667 C 153 3886 C 300 7620
C 106 2692 C 154 3912 C 315 8000
C 108 2750 C 158 4000 C 330 8382

Belt No. Belt No. Belt No.

Section w(mm) h(mm)
B/17 17 13
C/22 22 16.2

Aplicaciones: Indutria general, HVCA, Jardinería, Agricultura. 
RESISTENTE AL CALOR Y ACEITE.

BANDED V-BELTS • SECTION C/22
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CATÁLOGO SYL

HEXAGONAL V-BELT • SECTION BB

Section w(mm) h(mm)
BB 17 13
CC 22 17

Effective Length Effective Length Effective Length
(mm) (mm) (mm)

BB 83 2180 BB 107 2800 BB 126 3280
BB 88 2300 BB 109 2850 BB 128 3325
BB 90 2370 BB 111 2900 BB 131 3390
BB 95 2500 BB 112 2920 BB 133 3450
BB 97 2540 BB 115 3000 BB 135 3500
BB 99 2600 BB 116 3030 BB 137 3550
BB 101 2650 BB 121 3150 BB 141 3658
BB 105 2740 BB 125 3250 BB 144 3730

Belt No. Belt No. Belt No.

HEXAGONAL V-BELT • SECTION CC

Effective Length Effective Length
(mm) (mm)

CC 86 2280 CC 144 3765
CC 94 2500 CC 153 4000
CC 106 2800 CC 162 4216
CC 122 3200 CC 165 4300
CC 126 3310 CC 173 4500

Belt No. Belt No.

Aplicaciones: Industria en general, agricultura, industria 
textil, equipo de jardinería y clasificación de materiales.
MAXIMA FLEXIBILIDAD. MAYOR VIDA UTIL.
Poleas Recomendadas: Usar poleas ARPM IP-20 
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CATÁLOGO SYL

COGGED RAW EDGE CLASSICAL V-BELT • AX SECTION • 40   ANGLE
DIN 2215

Aplicaciones: Industria en general, sistemas de ventilación, 
calefacción, aires acondicionados, agricultura.
RESISTENTE AL CALOR Y A AMBIENTES ACEITOSOS.
Poleas Recomendadas: ARMP Standards.

0.50 inches

0.31 inches

Outside Length Outside Length Outside Length
(pulgadas) (pulgadas) (pulgadas)

AX 22 24 AX 47 49 AX 72 74
AX 23 25 AX 48 50 AX 73 75
AX 24 26 AX 49 51 AX 75 77
AX 25 27 AX 50 52 AX 76 78
AX 26 28 AX 51 53 AX 78 80
AX 27 29 AX 52 54 AX 80 82
AX 28 30 AX 53 55 AX 84 86
AX 29 31 AX 54 56 AX 85 87
AX 30 32 AX 55 57 AX 86 88
AX 31 33 AX 56 58 AX 90 92
AX 32 34 AX 57 59 AX 92 94
AX 33 35 AX 58 60 AX 96 98
AX 34 36 AX 59 61 AX 105 107
AX 35 37 AX 60 62 AX 108 110
AX 36 38 AX 61 63 AX 110 112
AX 37 39 AX 62 64 AX 112 114
AX 38 40 AX 63 65 AX 120 122
AX 39 41 AX 64 66 AX 128 130
AX 40 42 AX 65 67 AX 136 138
AX 41 43 AX 66 68
AX 42 44 AX 67 69
AX 43 45 AX 68 70
AX 44 46 AX 69 71
AX 45 47 AX 70 72
AX 46 48 AX 71 73

Belt No. Belt No. Belt No.

•
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CATÁLOGO SYL

COGGED RAW EDGE CLASSICAL V-BELT • BX SECTION • 40   ANGLE
DIN 2215

•

0.66 inches

0.41 inches

Aplicaciones: Industria en general, sistemas de ventilación, 
calefacción, aires acondicionados, agricultura.
RESISTENTE AL CALOR Y A AMBIENTES ACEITOSOS.
Poleas Recomendadas: ARMP Standards.

Outside Length Outside Length Outside Length
(pulgadas) (pulgadas) (pulgadas)

BX 30 33 BX 55 58 BX 83 86
BX 31 34 BX 56 59 BX 84 87
BX 32 35 BX 57 60 BX 85 88
BX 33 36 BX 58 61 BX 86 89
BX 34 37 BX 59 62 BX 87 90
BX 35 38 BX 60 63 BX 88 91
BX 36 39 BX 61 64 BX 89 92
BX 37 40 BX 62 65 BX 90 93
BX 38 41 BX 63 66 BX 91 94
BX 39 42 BX 64 67 BX 92 95
BX 40 43 BX 65 68 BX 93 96
BX 41 44 BX 66 69 BX 94 97
BX 42 45 BX 67 70 BX 95 98
BX 43 46 BX 68 71 BX 96 99
BX 44 47 BX 69 72 BX 97 100
BX 45 48 BX 70 73 BX 98 101
BX 46 49 BX 71 74 BX 99 102
BX 47 50 BX 72 75 BX 100 103
BX 48 51 BX 73 76 BX 103 106
BX 49 52 BX 75 78 BX 105 108
BX 50 53 BX 76 79 BX 108 111
BX 51 54 BX 78 81 BX 112 115
BX 52 55 BX 80 83 BX 120 123
BX 53 56 BX 81 84 BX 144 147
BX 54 57 BX 82 85 BX 173 176

Belt No. Belt No. Belt No.
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CATÁLOGO SYL

COGGED RAW EDGE CLASSICAL V-BELT • CX SECTION • 40   ANGLE

DIN 2215

•

Outside Length Outside Length Outside Length
(pulgadas) (pulgadas) (pulgadas)

CX 51 55 CX 87 91 CX 173 177
CX 60 64 CX 88 92 CX 180 184
CX 68 72 CX 89 93 CX 187 191
CX 71 75 CX 90 94 CX 190 194
CX 73 77 CX 96 100 CX 195 199
CX 74 78 CX 105 109 CX 210 214
CX 75 79 CX 109 113 CX 240 244
CX 76 80 CX 112 116 CX 255 259
CX 77 81 CX 115 119 CX 270 274
CX 78 82 CX 120 124
CX 79 83 CX 123 127
CX 80 84 CX 128 132
CX 81 85 CX 133 137
CX 82 86 CX 136 140
CX 83 87 CX 144 148
CX 84 88 CX 150 154
CX 85 89 CX 158 162
CX 86 90 CX 162 166

Belt No. Belt No. Belt No.

0.88inches

0.53 inches

Aplicaciones: Industria en general, sistemas de ventilación, 
calefacción, aires acondicionados, agricultura.
RESISTENTE AL CALOR Y A AMBIENTES ACEITOSOS.
Poleas Recomendadas: ARMP Standards.
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CATÁLOGO SYL

SP SERIES mETRIC V- BELT • SPz 

9.7mm

8mm
SPZ
38°

Aplicaciones: Industria en general Y agricultura.
RESISTENTE AL CALOR Y A AMBIENTES ACEITOSOS.
CAPACIDAD DE ALTA POTENCIA.
Poleas Recomendadas: ISO 4143 Standards.

Outside Length Outside Length Outside Length
(pulgadas) (pulgadas) (pulgadas)

SPZ 512 525.0 SPZ 1112 1125 SPZ 1750 1763
SPZ 562 575.0 SPZ 1120 1133 SPZ 1762 1775
SPZ 587 600 SPZ 1137 1150 SPZ 1787 1800
SPZ 607 620 SPZ 1140 1153 SPZ 1800 1813
SPZ 612 625 SPZ 1147 1160 SPZ 1812 1825
SPZ 630 643 SPZ 1162 1175 SPZ 1837 1850
SPZ 637 650 SPZ 1180 1193 SPZ 1850 1863
SPZ 662 675 SPZ 1187 1200 SPZ 1862 1875
SPZ 670 683 SPZ 1200 1213 SPZ 1887 1900
SPZ 677 690 SPZ 1202 1215 SPZ 1900 1913
SPZ 687 700 SPZ 1212 1225 SPZ 1937 1950
SPZ 710 723 SPZ 1237 1250 SPZ 1862 1875
SPZ 722 735 SPZ 1250 1263 SPZ 1987 2000
SPZ 732 745 SPZ 1262 1275 SPZ 2000 2013
SPZ 737 750 SPZ 1270 1283 SPZ 2037 2050
SPZ 750 763 SPZ 1287 1300 SPZ 2062 2075
SPZ 758 771 SPZ 1312 1325 SPZ 2087 2100
SPZ 760 773 SPZ 1320 1333 SPZ 2120 2133
SPZ 762 775 SPZ 1337 1350 SPZ 2132 2145
SPZ 772 785 SPZ 1340 1353 SPZ 2137 2150
SPZ 787 800 SPZ 1347 1360 SPZ 2160 2173
SPZ 800 813 SPZ 1362 1375 SPZ 2187 2200
SPZ 812 825 SPZ 1387 1400 SPZ 2240 2253
SPZ 825 838 SPZ 1400 1413 SPZ 2262 2275
SPZ 837 850 SPZ 1412 1425 SPZ 2280 2293
SPZ 850 863 SPZ 1420 1433 SPZ 2287 2300
SPZ 862 875 SPZ 1437 1450 SPZ 2337 2350
SPZ 875 888 SPZ 1462 1475 SPZ 2360 2373
SPZ 887 900 SPZ 1470 1483 SPZ 2410 2423
SPZ 900 913 SPZ 1487 1500 SPZ 2432 2445
SPZ 912 925 SPZ 1500 1513 SPZ 2500 2513
SPZ 922 935 SPZ 1512 1525 SPZ 2585 2598
SPZ 925 938 SPZ 1520 1533 SPZ 2650 2663
SPZ 937 950 SPZ 1537 1550 SPZ 2690 2703
SPZ 940 953 SPZ 1560 1573 SPZ 2782 2795
SPZ 950 963 SPZ 1562 1575 SPZ 2800 2813
SPZ 962 975 SPZ 1582 1595 SPZ 2840 2853
SPZ 987 1000 SPZ 1587 1600 SPZ 2900 2913
SPZ 1000 1013 SPZ 1600 1613 SPZ 2990 3003
SPZ 1010 1023 SPZ 1612 1625 SPZ 3000 3013
SPZ 1012 1025 SPZ 1637 1650 SPZ 3150 3163
SPZ 1024 1037 SPZ 1650 1663 SPZ 3170 3183
SPZ 1037 1050 SPZ 1662 1675 SPZ 3350 3363
SPZ 1047 1060 SPZ 1682 1695 SPZ 3550 3563
SPZ 1060 1073 SPZ 1687 1700
SPZ 1077 1090 SPZ 1700 1713
SPZ 1080 1093 SPZ 1709 1722
SPZ 1087 1100 SPZ 1712 1725
SPZ 1100 1113 SPZ 1737 1750

Belt No. Belt No. Belt No.
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CATÁLOGO SYL

SP SERIES mETRIC V- BELT • SPA 

12.7mm

10mm
SPA
38°

Aplicaciones: Industria en general Y agricultura.
RESISTENTE AL CALOR Y A AMBIENTES ACEITOSOS.
CAPACIDAD DE ALTA POTENCIA.
Poleas Recomendadas: ISO 4143 Standards.

Outside Length Outside Length Outside Length
(pulgadas) (pulgadas) (pulgadas)

SPA 732 750.0 SPA 1500 1518 SPA 2450 2468
SPA 757 775.0 SPA 1507 1525 SPA 2482 2500
SPA 782 800.0 SPA 1532 1550 SPA 2500 2518
SPA 800 818.0 SPA 1550 1568 SPA 2532 2550
SPA 807 825.0 SPA 1557 1575 SPA 2582 2600
SPA 832 850.0 SPA 1582 1600 SPA 2607 2625
SPA 850 868.0 SPA 1600 1618 SPA 2632 2650
SPA 857 875.0 SPA 1607 1625 SPA 2650 2668
SPA 882 900.0 SPA 1632 1650 SPA 2682 2700
SPA 900 918.0 SPA 1657 1675 SPA 2720 2738
SPA 907 925.0 SPA 1682 1700 SPA 2732 2750
SPA 932 950.0 SPA 1700 1718 SPA 2782 2800
SPA 950 968.0 SPA 1707 1725 SPA 2800 2818
SPA 957 975.0 SPA 1732 1750 SPA 2832 2850
SPA 967 985.0 SPA 1750 1768 SPA 2882 2900
SPA 982 1000.0 SPA 1757 1775 SPA 2900 2918
SPA 1000 1018.0 SPA 1782 1800 SPA 2932 2950
SPA 1007 1025.0 SPA 1800 1818 SPA 2982 3000
SPA 1032 1050.0 SPA 1807 1825 SPA 3000 3018
SPA 1060 1078.0 SPA 1832 1850 SPA 3032 3050
SPA 1082 1100.0 SPA 1837 1855 SPA 3082 3100
SPA 1092 1110.0 SPA 1850 1868 SPA 3150 3168
SPA 1107 1125.0 SPA 1857 1875 SPA 3182 3200
SPA 1120 1138.0 SPA 1882 1900 SPA 3282 3300
SPA 1132 1150.0 SPA 1900 1918 SPA 3350 3368
SPA 1157 1175.0 SPA 1907 1925 SPA 3382 3400
SPA 1180 1198.0 SPA 1932 1950 SPA 3550 3568
SPA 1187 1205.0 SPA 1957 1975 SPA 3750 3768
SPA 1207 1225.0 SPA 1962 1980 SPA 4000 4018
SPA 1220 1238.0 SPA 1982 2000 SPA 4250 4268
SPA 1232 1250.0 SPA 2000 2018 SPA 4500 4518
SPA 1250 1268.0 SPA 2032 2050 SPA 4865 4883
SPA 1257 1275.0 SPA 2057 2075
SPA 1262 1280.0 SPA 2060 2078
SPA 1272 1290.0 SPA 2082 2100
SPA 1282 1300.0 SPA 2120 2138
SPA 1307 1325.0 SPA 2132 2150
SPA 1320 1338.0 SPA 2182 2200
SPA 1332 1350.0 SPA 2207 2225
SPA 1357 1375.0 SPA 2230 2248
SPA 1382 1400.0 SPA 2232 2250
SPA 1400 1418.0 SPA 2240 2258
SPA 1407 1425.0 SPA 2282 2300
SPA 1423 1441.0 SPA 2300 2318
SPA 1425 1443.0 SPA 2307 2325
SPA 1432 1450.0 SPA 2332 2350
SPA 1457 1475.0 SPA 2360 2378
SPA 1482 1500.0 SPA 2382 2400
SPA 1500 1518 SPZ 2432 2450

Belt No. Belt No. Belt No.
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CATÁLOGO SYL

SP SERIES mETRIC V- BELT • SPB

16.3mm

13mm
38°

SPB
Aplicaciones: Industria en general Y agricultura.
RESISTENTE AL CALOR Y A AMBIENTES ACEITOSOS.
CAPACIDAD DE ALTA POTENCIA.
Poleas Recomendadas: ISO 4143 Standards.

Outside Length Outside Length Outside Length
(pulgadas) (pulgadas) (pulgadas)

SPB 1250 1272.0 SPB 2300 2322.0 SPB 3800 3822.0
SPB 1260 1282.0 SPB 2350 2372.0 SPB 4000 4022.0
SPB 1320 1342.0 SPB 2360 2382.0 SPB 4060 4082.0
SPB 1340 1362.0 SPB 2410 2432.0 SPB 4250 4272.0
SPB 1400 1422.0 SPB 2430 2452.0 SPB 4310 4332.0
SPB 1410 1432.0 SPB 2500 2522.0 SPB 4500 4522.0
SPB 1450 1472.0 SPB 2530 2552.0 SPB 4560 4582.0
SPB 1500 1522.0 SPB 2580 2602.0 SPB 4750 4772.0
SPB 1550 1572.0 SPB 2650 2672.0 SPB 4820 4842.0
SPB 1590 1612.0 SPB 2680 2702.0 SPB 4870 4892.0
SPB 1600 1622.0 SPB 2720 2742.0 SPB 5000 5022.0
SPB 1650 1672.0 SPB 2800 2822.0 SPB 5070 5092.0
SPB 1700 1722.0 SPB 2840 2862.0 SPB 5300 5322.0
SPB 1750 1772.0 SPB 2900 2922.0 SPB 5380 5402.0
SPB 1800 1822.0 SPB 3000 3022.0 SPB 5600 5622.0
SPB 1850 1872.0 SPB 3070 3092.0 SPB 5680 5702.0
SPB 1900 1922.0 SPB 3150 3172.0 SPB 5990 6012.0
SPB 1950 1972.0 SPB 3170 3192.0 SPB 6000 6022.0
SPB 2000 2022.0 SPB 3250 3272.0 SPB 6300 6322.0
SPB 2020 2042.0 SPB 3340 3362.0 SPB 6340 6362.0
SPB 2060 2082.0 SPB 3350 3372.0 SPB 6700 6722.0
SPB 2120 2142.0 SPB 3412 3434.0 SPB 7100 7122.0
SPB 2150 2172.0 SPB 3450 3472.0 SPB 7500 7522.0
SPB 2180 2202.0 SPB 3550 3572.0 SPB 7990 8012.0
SPB 2240 2262.0 SPB 3650 3672.0 SPB 8000 8022.0
SPB 2280 2302.0 SPB 3750 3772.0

Belt No. Belt No. Belt No.
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CATÁLOGO SYL

SP SERIES mETRIC V- BELT • SPC

18mm

22mm

SPC
38°

Aplicaciones: Industrial en general Y agricultura.
RESISTENTE AL CALOR Y A AMBIENTES ACEITOSOS.
CAPACIDAD DE ALTA POTENCIA.
Poleas Recomendadas: ISO 4143 Standards.

Outside Length Outside Length Outside Length
(pulgadas) (pulgadas) (pulgadas)

SPC 1700 1730.0 SPC 3550 3580.0 SPC 8000 8030.0
SPC 1800 1830.0 SPC 3750 3780.0 SPC 8500 8530.0
SPC 1900 1930.0 SPC 4000 4030.0 SPC 9000 9030.0
SPC 2000 2030.0 SPC 4250 4280.0 SPC 10000 10030.0
SPC 2120 2150.0 SPC 4500 4530.0 SPC 10600 10630.0
SPC 2240 2270.0 SPC 4750 4780.0 SPC 11200 11230.0
SPC 2360 2390.0 SPC 5000 5030.0 SPC 11800 11830.0
SPC 2500 2530.0 SPC 5300 5330.0 SPC 12500 12530.0

SPC 2650 2680.0 SPC 5600 5630.0
SPC 2800 2830.0 SPC 6300 6330.0
SPC 3000 3030.0 SPC 6700 6730.0
SPC 3150 3180.0 SPC 7100 7130.0
SPC 3350 3380.0 SPC 7500 7530.0

Belt No. Belt No. Belt No.
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CATÁLOGO SYL

CORREAS AUTOMOTRICES
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CATÁLOGO SYL

Wrapped Fan Belt 
JASO E107-108

Section w(mm) h(mm) Angle(°
9.5 10.7 8 38
12.5 13 9 38

9.5 x 675 La 9.5 x 950 La 9.5 x 1225 La 9.5 x 1500 La
9.5 x 700 La 9.5 x 975 La 9.5 x 1250 La 9.5 x 1525 La
9.5 x 725 La 9.5 x 1000 La 9.5 x 1275 La 9.5 x 1550 La
9.5 x 750 La 9.5 x 1025 La 9.5 x 1300 La 9.5 x 1575 La
9.5 x 775 La 9.5 x 1050 La 9.5 x 1325 La 9.5 x 1600 La
9.5 x 800 La 9.5 x 1075 La 9.5 x 1350 La 9.5 x 1625 La
9.5 x 825 La 9.5 x 1100 La 9.5 x 1375 La 9.5 x 1650 La
9.5 x 850 La 9.5 x 1125 La 9.5 x 1400 La 9.5 x 1675 La
9.5 x 875 La 9.5 x 1150 La 9.5 x 1425 La 9.5 x 1700 La
9.5 x 900 La 9.5 x 1175 La 9.5 x 1450 La 9.5 x 1725 La
9.5 x 925 La 9.5 x 1200 La 9.5 x 1475 La

NUMERACION	  /	  BELT	  NUMBER

12.5 x 650 La 12.5 x 1000 La 12.5 x 1350 La 12.5 x 1700 La
12.5 x 675 La 12.5 x 1025 La 12.5 x 1375 La 12.5 x 1725 La
12.5 x 700 La 12.5 x 1050 La 12.5 x 1400 La 12.5 x 1750 La
12.5 x 725 La 12.5 x 1075 La 12.5 x 1425 La 12.5 x 1775 La
12.5 x 750 La 12.5 x 1100 La 12.5 x 1450 La 12.5 x 1800 La
12.5 x 775 La 12.5 x 1125 La 12.5 x 1475 La 12.5 x 1825 La
12.5 x 800 La 12.5 x 1150 La 12.5 x 1500 La 12.5 x 1850 La
12.5 x 825 La 12.5 x 1175 La 12.5 x 1525 La 12.5 x 1875 La
12.5 x 850 La 12.5 x 1200 La 12.5 x 1550 La 12.5 x 1900 La
12.5 x 875 La 12.5 x 1225 La 12.5 x 1575 La 12.5 x 1925 La
12.5 x 900 La 12.5 x 1250 La 12.5 x 1600 La 12.5 x 1950 La
12.5 x 925 La 12.5 x 1275 La 12.5 x 1625 La 12.5 x 1975 La
12.5 x 950 La 12.5 x 1300 La 12.5 x 1650 La 12.5 x 2000 La
12.5 x 975 La 12.5 x 1325 La 12.5 x 1675 La

NUMERACION	  /	  BELT	  NUMBER
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CATÁLOGO SYL

raW edge plain Belts 
JASO E107-10

Section w(mm) h(mm) Angle(°
9.5 10.7 8 38
12.5 13 9 38

9.5 x 675 La 9.5 x 950 La 9.5 x 1225 La 9.5 x 1500 La
9.5 x 700 La 9.5 x 975 La 9.5 x 1250 La 9.5 x 1525 La
9.5 x 725 La 9.5 x 1000 La 9.5 x 1275 La 9.5 x 1550 La
9.5 x 750 La 9.5 x 1025 La 9.5 x 1300 La 9.5 x 1575 La
9.5 x 775 La 9.5 x 1050 La 9.5 x 1325 La 9.5 x 1600 La
9.5 x 800 La 9.5 x 1075 La 9.5 x 1350 La 9.5 x 1625 La
9.5 x 825 La 9.5 x 1100 La 9.5 x 1375 La 9.5 x 1650 La
9.5 x 850 La 9.5 x 1125 La 9.5 x 1400 La 9.5 x 1675 La
9.5 x 875 La 9.5 x 1150 La 9.5 x 1425 La 9.5 x 1700 La
9.5 x 900 La 9.5 x 1175 La 9.5 x 1450 La 9.5 x 1725 La
9.5 x 925 La 9.5 x 1200 La 9.5 x 1475 La

NUMERACION	  /	  BELT	  NUMBER

12.5 x 650 La 12.5 x 1000 La 12.5 x 1350 La 12.5 x 1700 La
12.5 x 675 La 12.5 x 1025 La 12.5 x 1375 La 12.5 x 1725 La
12.5 x 700 La 12.5 x 1050 La 12.5 x 1400 La 12.5 x 1750 La
12.5 x 725 La 12.5 x 1075 La 12.5 x 1425 La 12.5 x 1775 La
12.5 x 750 La 12.5 x 1100 La 12.5 x 1450 La 12.5 x 1800 La
12.5 x 775 La 12.5 x 1125 La 12.5 x 1475 La 12.5 x 1825 La
12.5 x 800 La 12.5 x 1150 La 12.5 x 1500 La 12.5 x 1850 La
12.5 x 825 La 12.5 x 1175 La 12.5 x 1525 La 12.5 x 1875 La
12.5 x 850 La 12.5 x 1200 La 12.5 x 1550 La 12.5 x 1900 La
12.5 x 875 La 12.5 x 1225 La 12.5 x 1575 La 12.5 x 1925 La
12.5 x 900 La 12.5 x 1250 La 12.5 x 1600 La 12.5 x 1950 La
12.5 x 925 La 12.5 x 1275 La 12.5 x 1625 La 12.5 x 1975 La
12.5 x 950 La 12.5 x 1300 La 12.5 x 1650 La 12.5 x 2000 La
12.5 x 975 La 12.5 x 1325 La 12.5 x 1675 La

NUMERACION	  /	  BELT	  NUMBER
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CATÁLOGO SYL

RAW EDGE LAmINATED BELTS 
JASO E107-108

Section w(mm) h(mm) Angle(°
9.5 10.7 8 38
12.5 13 9 38

9.5 x 675 La 9.5 x 950 La 9.5 x 1225 La 9.5 x 1500 La
9.5 x 700 La 9.5 x 975 La 9.5 x 1250 La 9.5 x 1525 La
9.5 x 725 La 9.5 x 1000 La 9.5 x 1275 La 9.5 x 1550 La
9.5 x 750 La 9.5 x 1025 La 9.5 x 1300 La 9.5 x 1575 La
9.5 x 775 La 9.5 x 1050 La 9.5 x 1325 La 9.5 x 1600 La
9.5 x 800 La 9.5 x 1075 La 9.5 x 1350 La 9.5 x 1625 La
9.5 x 825 La 9.5 x 1100 La 9.5 x 1375 La 9.5 x 1650 La
9.5 x 850 La 9.5 x 1125 La 9.5 x 1400 La 9.5 x 1675 La
9.5 x 875 La 9.5 x 1150 La 9.5 x 1425 La 9.5 x 1700 La
9.5 x 900 La 9.5 x 1175 La 9.5 x 1450 La 9.5 x 1725 La
9.5 x 925 La 9.5 x 1200 La 9.5 x 1475 La

NUMERACION	  /	  BELT	  NUMBER

12.5 x 650 La 12.5 x 1000 La 12.5 x 1350 La 12.5 x 1700 La
12.5 x 675 La 12.5 x 1025 La 12.5 x 1375 La 12.5 x 1725 La
12.5 x 700 La 12.5 x 1050 La 12.5 x 1400 La 12.5 x 1750 La
12.5 x 725 La 12.5 x 1075 La 12.5 x 1425 La 12.5 x 1775 La
12.5 x 750 La 12.5 x 1100 La 12.5 x 1450 La 12.5 x 1800 La
12.5 x 775 La 12.5 x 1125 La 12.5 x 1475 La 12.5 x 1825 La
12.5 x 800 La 12.5 x 1150 La 12.5 x 1500 La 12.5 x 1850 La
12.5 x 825 La 12.5 x 1175 La 12.5 x 1525 La 12.5 x 1875 La
12.5 x 850 La 12.5 x 1200 La 12.5 x 1550 La 12.5 x 1900 La
12.5 x 875 La 12.5 x 1225 La 12.5 x 1575 La 12.5 x 1925 La
12.5 x 900 La 12.5 x 1250 La 12.5 x 1600 La 12.5 x 1950 La
12.5 x 925 La 12.5 x 1275 La 12.5 x 1625 La 12.5 x 1975 La
12.5 x 950 La 12.5 x 1300 La 12.5 x 1650 La 12.5 x 2000 La
12.5 x 975 La 12.5 x 1325 La 12.5 x 1675 La

NUMERACION	  /	  BELT	  NUMBER



35

CATÁLOGO SYL

raW edge Cogged Belts 
JASO E107-108 

AVX10 x 650 La AVX10 x 950 La AVX10 x 1235 La AVX10 x 1535 La
AVX10 x 665 La AVX10 x 965 La AVX10 x 1250 La AVX10 x 1550 La
AVX10 x 675 La AVX10 x 975 La AVX10 x 1265 La AVX10 x 1565 La
AVX10 x 690 La AVX10 x 990 La AVX10 x 1275 La AVX10 x 1575 La
AVX10 x 700 La AVX10 x 1000 La AVX10 x 1290 La AVX10 x 1590 La
AVX10 x 715 La AVX10 x 1015 La AVX10 x 1300 La AVX10 x 1600 La
AVX10 x 725 La AVX10 x 1025 La AVX10 x 1315 La AVX10 x 1615 La
AVX10 x 740 La AVX10 x 1035 La AVX10 x 1325 La AVX10 x 1625 La
AVX10 x 750 La AVX10 x 1050 La AVX10 x 1335 La AVX10 x 1635 La
AVX10 x 765 La AVX10 x 1050 La AVX10 x 1350 La AVX10 x 1650 La
AVX10 x 775 La AVX10 x 1065 La AVX10 x 1365 La AVX10 x 1665 La
AVX10 x 790 La AVX10 x 1075 La AVX10 x 1375 La AVX10 x 1675 La
AVX10 x 800 La AVX10 x 1090 La AVX10 x 1390 La AVX10 x 1690 La
AVX10 x 815 La AVX10 x 1100 La AVX10 x 1400 La AVX10 x 1700 La
AVX10 x 825 La AVX10 x 1115 La AVX10 x 1415 La AVX10 x 1715 La
AVX10 x 835 La AVX10 x 1125 La AVX10 x 1425 La AVX10 x 1727 La
AVX10 x 850 La AVX10 x 1135 La AVX10 x 1435 La AVX10 x 1735 La
AVX10 x 865 La AVX10 x 1150 La AVX10 x 1450 La AVX10 x 1750 La
AVX10 x 875 La AVX10 x 1165 La AVX10 x 1465 La AVX10 x 1765 La
AVX10 x 890 La AVX10 x 1175 La AVX10 x 1475 La AVX10 x 1775 La
AVX10 x 900 La AVX10 x 1190 La AVX10 x 1490 La AVX10 x 1785 La
AVX10 x 915 La AVX10 x 1200 La AVX10 x 1500 La AVX10 x 1800 La
AVX10 x 925 La AVX10 x 1215 La AVX10 x 1515 La
AVX10 x 940 La AVX10 x 1225 La AVX10 x 1525 La

NUMERACION	  /	  BELT	  NUMBER

Section w(mm) h(mm) Angle(°)

AVX10 10.7 8 38
AVX13 13 9 38
AVX17 17 11 38
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CATÁLOGO SYL

raW edge Cogged Belts 
JASO E107-108 

AVX10 x 650 La AVX10 x 950 La AVX10 x 1235 La AVX10 x 1535 La
AVX10 x 665 La AVX10 x 965 La AVX10 x 1250 La AVX10 x 1550 La
AVX10 x 675 La AVX10 x 975 La AVX10 x 1265 La AVX10 x 1565 La
AVX10 x 690 La AVX10 x 990 La AVX10 x 1275 La AVX10 x 1575 La
AVX10 x 700 La AVX10 x 1000 La AVX10 x 1290 La AVX10 x 1590 La
AVX10 x 715 La AVX10 x 1015 La AVX10 x 1300 La AVX10 x 1600 La
AVX10 x 725 La AVX10 x 1025 La AVX10 x 1315 La AVX10 x 1615 La
AVX10 x 740 La AVX10 x 1035 La AVX10 x 1325 La AVX10 x 1625 La
AVX10 x 750 La AVX10 x 1050 La AVX10 x 1335 La AVX10 x 1635 La
AVX10 x 765 La AVX10 x 1050 La AVX10 x 1350 La AVX10 x 1650 La
AVX10 x 775 La AVX10 x 1065 La AVX10 x 1365 La AVX10 x 1665 La
AVX10 x 790 La AVX10 x 1075 La AVX10 x 1375 La AVX10 x 1675 La
AVX10 x 800 La AVX10 x 1090 La AVX10 x 1390 La AVX10 x 1690 La
AVX10 x 815 La AVX10 x 1100 La AVX10 x 1400 La AVX10 x 1700 La
AVX10 x 825 La AVX10 x 1115 La AVX10 x 1415 La AVX10 x 1715 La
AVX10 x 835 La AVX10 x 1125 La AVX10 x 1425 La AVX10 x 1727 La
AVX10 x 850 La AVX10 x 1135 La AVX10 x 1435 La AVX10 x 1735 La
AVX10 x 865 La AVX10 x 1150 La AVX10 x 1450 La AVX10 x 1750 La
AVX10 x 875 La AVX10 x 1165 La AVX10 x 1465 La AVX10 x 1765 La
AVX10 x 890 La AVX10 x 1175 La AVX10 x 1475 La AVX10 x 1775 La
AVX10 x 900 La AVX10 x 1190 La AVX10 x 1490 La AVX10 x 1785 La
AVX10 x 915 La AVX10 x 1200 La AVX10 x 1500 La AVX10 x 1800 La
AVX10 x 925 La AVX10 x 1215 La AVX10 x 1515 La
AVX10 x 940 La AVX10 x 1225 La AVX10 x 1525 La

NUMERACION	  /	  BELT	  NUMBER

Section w(mm) h(mm) Angle(°)

AVX10 10.7 8 38
AVX13 13 9 38
AVX17 17 11 38
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CATÁLOGO SYL

Section w(mm) h(mm) Angle(°)

AVX10 10.7 8 38
AVX13 13 9 38
AVX17 17 11 38

AVX17 x 650 La AVX17 x 1025 La AVX17 x 1400 La AVX17 x 1775 La
AVX17 x 675 La AVX17 x 1050 La AVX17 x 1425 La AVX17 x 1800 La
AVX17 x 700 La AVX17 x 1075 La AVX17 x 1450 La AVX17 x 1825 La
AVX17 x 725 La AVX17 x 1100 La AVX17 x 1475 La AVX17 x 1850 La
AVX17 x 750 La AVX17 x 1125 La AVX17 x 1500 La AVX17 x 1875 La
AVX17 x 775 La AVX17 x 1150 La AVX17 x 1525 La AVX17 x 1900 La
AVX17 x 800 La AVX17 x 1175 La AVX17 x 1550 La AVX17 x 1925 La
AVX17 x 825 La AVX17 x 1200 La AVX17 x 1575 La AVX17 x 1950 La
AVX17 x 850 La AVX17 x 1225 La AVX17 x 1600 La AVX17 x 1975 La
AVX17 x 875 La AVX17 x 1250 La AVX17 x 1625 La AVX17 x 2000 La
AVX17 x 900 La AVX17 x 1275 La AVX17 x 1650 La AVX17 x 2025 La
AVX17 x 925 La AVX17 x 1300 La AVX17 x 1675 La AVX17 x 2050 La
AVX17 x 950 La AVX17 x 1325 La AVX17 x 1700 La AVX17 x 2075 La
AVX17 x 975 La AVX17 x 1350 La AVX17 x 1725 La AVX17 x 2100 La
AVX17 x 1000 La AVX17 x 1375 La AVX17 x 1750 La

NUMERACION / BELT NUMBER

raW edge Cogged Belts 
JASO E107-108 
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CATÁLOGO SYL

riBBed Belts
JASO E109 

Section w(mm) h(mm)
PK 3.56 5

3PK 600 3PK 765 4PK 635 4PK 800 5PK 670 5PK 835 6PK 705 6PK 870 7PK 740 8PK 610 8PK 775
3PK 605 3PK 770 4PK 640 4PK 805 5PK 675 5PK 840 6PK 710 6PK 875 7PK 745 8PK 615 8PK 780
3PK 610 3PK 775 4PK 645 4PK 810 5PK 680 5PK 845 6PK 715 6PK 880 7PK 750 8PK 620 8PK 785
3PK 615 3PK 780 4PK 650 4PK 815 5PK 685 5PK 850 6PK 720 6PK 885 7PK 755 8PK 625 8PK 790
3PK 620 3PK 785 4PK 655 4PK 820 5PK 690 5PK 855 6PK 725 6PK 890 7PK 760 8PK 630 8PK 795
3PK 625 3PK 790 4PK 660 4PK 825 5PK 695 5PK 860 6PK 730 7PK 600 7PK 765 8PK 635 8PK 800
3PK 630 3PK 795 4PK 665 4PK 830 5PK 700 5PK 865 6PK 735 7PK 605 7PK 770 8PK 640 8PK 805
3PK 635 3PK 800 4PK 670 4PK 835 5PK 705 5PK 870 6PK 740 7PK 610 7PK 775 8PK 645 8PK 810
3PK 640 3PK 805 4PK 675 4PK 840 5PK 710 5PK 875 6PK 745 7PK 615 7PK 780 8PK 650 8PK 815
3PK 645 3PK 810 4PK 680 4PK 845 5PK 715 5PK 880 6PK 750 7PK 620 7PK 785 8PK 655 8PK 820
3PK 650 3PK 815 4PK 685 4PK 850 5PK 720 5PK 885 6PK 755 7PK 625 7PK 790 8PK 660 8PK 825
3PK 655 3PK 820 4PK 690 4PK 855 5PK 725 5PK 890 6PK 760 7PK 630 7PK 795 8PK 665 8PK 830
3PK 660 3PK 825 4PK 695 4PK 860 5PK 730 6PK 600 6PK 765 7PK 635 7PK 800 8PK 670 8PK 835
3PK 665 3PK 830 4PK 700 4PK 865 5PK 735 6PK 605 6PK 770 7PK 640 7PK 805 8PK 675 8PK 840
3PK 670 3PK 835 4PK 705 4PK 870 5PK 740 6PK 610 6PK 775 7PK 645 7PK 810 8PK 680 8PK 845
3PK 675 3PK 840 4PK 710 4PK 875 5PK 745 6PK 615 6PK 780 7PK 650 7PK 815 8PK 685 8PK 850
3PK 680 3PK 845 4PK 715 4PK 880 5PK 750 6PK 620 6PK 785 7PK 655 7PK 820 8PK 690 8PK 855
3PK 685 3PK 850 4PK 720 4PK 885 5PK 755 6PK 625 6PK 790 7PK 660 7PK 825 8PK 695 8PK 860
3PK 690 3PK 855 4PK 725 4PK 890 5PK 760 6PK 630 6PK 795 7PK 665 7PK 830 8PK 700 8PK 865
3PK 695 3PK 860 4PK 730 5PK 600 5PK 765 6PK 635 6PK 800 7PK 670 7PK 835 8PK 705 8PK 870
3PK 700 3PK 865 4PK 735 5PK 605 5PK 770 6PK 640 6PK 805 7PK 675 7PK 840 8PK 710 8PK 875
3PK 705 3PK 870 4PK 740 5PK 610 5PK 775 6PK 645 6PK 810 7PK 680 7PK 845 8PK 715 8PK 880
3PK 710 3PK 875 4PK 745 5PK 615 5PK 780 6PK 650 6PK 815 7PK 685 7PK 850 8PK 720 8PK 885
3PK 715 3PK 880 4PK 750 5PK 620 5PK 785 6PK 655 6PK 820 7PK 690 7PK 855 8PK 725 8PK 890
3PK 720 3PK 885 4PK 755 5PK 625 5PK 790 6PK 660 6PK 825 7PK 695 7PK 860 8PK 730
3PK 725 3PK 890 4PK 760 5PK 630 5PK 795 6PK 665 6PK 830 7PK 700 7PK 865 8PK 735
3PK 730 4PK 600 4PK 765 5PK 635 5PK 800 6PK 670 6PK 835 7PK 705 7PK 870 8PK 740
3PK 735 4PK 605 4PK 770 5PK 640 5PK 805 6PK 675 6PK 840 7PK 710 7PK 875 8PK 745
3PK 740 4PK 610 4PK 775 5PK 645 5PK 810 6PK 680 6PK 845 7PK 715 7PK 880 8PK 750
3PK 745 4PK 615 4PK 780 5PK 650 5PK 815 6PK 685 6PK 850 7PK 720 7PK 885 8PK 755
3PK 750 4PK 620 4PK 785 5PK 655 5PK 820 6PK 690 6PK 855 7PK 725 7PK 890 8PK 760
3PK 755 4PK 625 4PK 790 5PK 660 5PK 825 6PK 695 6PK 860 7PK 730 8PK 600 8PK 765
3PK 760 4PK 630 4PK 795 5PK 665 5PK 830 6PK 700 6PK 865 7PK 735 8PK 605 8PK 770

NUMERACION	  /	  BELT	  NUMBER
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CATÁLOGO SYL

riBBed Belts
JASO E109 

Section w(mm) h(mm)
PK 3.56 5

3PK 895 3PK 1060 4PK 930 4PK 1095 5PK 965 5PK 1130 6PK 1000 6PK 1165 7PK 1035 8PK 905 8PK 1070
3PK 900 3PK 1065 4PK 935 4PK 1100 5PK 970 5PK 1135 6PK 1005 6PK 1170 7PK 1040 8PK 910 8PK 1075
3PK 905 3PK 1070 4PK 940 4PK 1105 5PK 975 5PK 1140 6PK 1010 6PK 1175 7PK 1045 8PK 915 8PK 1080
3PK 910 3PK 1075 4PK 945 4PK 1110 5PK 980 5PK 1145 6PK 1015 6PK 1180 7PK 1050 8PK 920 8PK 1085
3PK 915 3PK 1080 4PK 950 4PK 1115 5PK 985 5PK 1150 6PK 1020 6PK 1185 7PK 1055 8PK 925 8PK 1090
3PK 920 3PK 1085 4PK 955 4PK 1120 5PK 990 5PK 1155 6PK 1025 7PK 895 7PK 1060 8PK 930 8PK 1095
3PK 925 3PK 1090 4PK 960 4PK 1125 5PK 995 5PK 1160 6PK 1030 7PK 900 7PK 1065 8PK 935 8PK 1100
3PK 930 3PK 1095 4PK 965 4PK 1130 5PK 1000 5PK 1165 6PK 1035 7PK 905 7PK 1070 8PK 940 8PK 1105
3PK 935 3PK 1100 4PK 970 4PK 1135 5PK 1005 5PK 1170 6PK 1040 7PK 910 7PK 1075 8PK 945 8PK 1110
3PK 940 3PK 1105 4PK 975 4PK 1140 5PK 1010 5PK 1175 6PK 1045 7PK 915 7PK 1080 8PK 950 8PK 1115
3PK 945 3PK 1110 4PK 980 4PK 1145 5PK 1015 5PK 1180 6PK 1050 7PK 920 7PK 1085 8PK 955 8PK 1120
3PK 950 3PK 1115 4PK 985 4PK 1150 5PK 1020 5PK 1185 6PK 1055 7PK 925 7PK 1090 8PK 960 8PK 1125
3PK 955 3PK 1120 4PK 990 4PK 1155 5PK 1025 6PK 895 6PK 1060 7PK 930 7PK 1095 8PK 965 8PK 1130
3PK 960 3PK 1125 4PK 995 4PK 1160 5PK 1030 6PK 900 6PK 1065 7PK 935 7PK 1100 8PK 970 8PK 1135
3PK 965 3PK 1130 4PK 1000 4PK 1165 5PK 1035 6PK 905 6PK 1070 7PK 940 7PK 1105 8PK 975 8PK 1140
3PK 970 3PK 1135 4PK 1005 4PK 1170 5PK 1040 6PK 910 6PK 1075 7PK 945 7PK 1110 8PK 980 8PK 1145
3PK 975 3PK 1140 4PK 1010 4PK 1175 5PK 1045 6PK 915 6PK 1080 7PK 950 7PK 1115 8PK 985 8PK 1150
3PK 980 3PK 1145 4PK 1015 4PK 1180 5PK 1050 6PK 920 6PK 1085 7PK 955 7PK 1120 8PK 990 8PK 1155
3PK 985 3PK 1150 4PK 1020 4PK 1185 5PK 1055 6PK 925 6PK 1090 7PK 960 7PK 1125 8PK 995 8PK 1160
3PK 990 3PK 1155 4PK 1025 5PK 895 5PK 1060 6PK 930 6PK 1095 7PK 965 7PK 1130 8PK 1000 8PK 1165
3PK 995 3PK 1160 4PK 1030 5PK 900 5PK 1065 6PK 935 6PK 1100 7PK 970 7PK 1135 8PK 1005 8PK 1170
3PK 1000 3PK 1165 4PK 1035 5PK 905 5PK 1070 6PK 940 6PK 1105 7PK 975 7PK 1140 8PK 1010 8PK 1175
3PK 1005 3PK 1170 4PK 1040 5PK 910 5PK 1075 6PK 945 6PK 1110 7PK 980 7PK 1145 8PK 1015 8PK 1180
3PK 1010 3PK 1175 4PK 1045 5PK 915 5PK 1080 6PK 950 6PK 1115 7PK 985 7PK 1150 8PK 1020 8PK 1185
3PK 1015 3PK 1180 4PK 1050 5PK 920 5PK 1085 6PK 955 6PK 1120 7PK 990 7PK 1155 8PK 1025
3PK 1020 3PK 1185 4PK 1055 5PK 925 5PK 1090 6PK 960 6PK 1125 7PK 995 7PK 1160 8PK 1030
3PK 1025 4PK 895 4PK 1060 5PK 930 5PK 1095 6PK 965 6PK 1130 7PK 1000 7PK 1165 8PK 1035
3PK 1030 4PK 900 4PK 1065 5PK 935 5PK 1100 6PK 970 6PK 1135 7PK 1005 7PK 1170 8PK 1040
3PK 1035 4PK 905 4PK 1070 5PK 940 5PK 1105 6PK 975 6PK 1140 7PK 1010 7PK 1175 8PK 1045
3PK 1040 4PK 910 4PK 1075 5PK 945 5PK 1110 6PK 980 6PK 1145 7PK 1015 7PK 1180 8PK 1050
3PK 1045 4PK 915 4PK 1080 5PK 950 5PK 1115 6PK 985 6PK 1150 7PK 1020 7PK 1185 8PK 1055
3PK 1050 4PK 920 4PK 1085 5PK 955 5PK 1120 6PK 990 6PK 1155 7PK 1025 8PK 895 8PK 1060
3PK 1055 4PK 925 4PK 1090 5PK 960 5PK 1125 6PK 995 6PK 1160 7PK 1030 8PK 900 8PK 1065

NUMERACION / BELT NUMBER



40

CATÁLOGO SYL

riBBed Belts
JASO E109 

Section w(mm) h(mm)
PK 3.56 5

3PK 1190 3PK 1365 4PK 1245 4PK 1360 5PK 1240 5PK 1360 6PK 1240 6PK 1415 7PK 1295 7PK 1470 8PK 1350
3PK 1195 3PK 1370 4PK 1190 4PK 1365 5PK 1245 5PK 1365 6PK 1245 6PK 1420 7PK 1300 7PK 1475 8PK 1355
3PK 1200 3PK 1375 4PK 1195 4PK 1370 5PK 1250 5PK 1370 6PK 1250 6PK 1425 7PK 1305 7PK 1480 8PK 1360
3PK 1205 3PK 1380 4PK 1200 4PK 1375 5PK 1255 5PK 1375 6PK 1255 6PK 1430 7PK 1310 8PK 1190 8PK 1365
3PK 1210 3PK 1385 4PK 1205 4PK 1380 5PK 1260 5PK 1380 6PK 1260 6PK 1435 7PK 1315 8PK 1195 8PK 1370
3PK 1215 3PK 1390 4PK 1210 4PK 1385 5PK 1265 5PK 1385 6PK 1265 6PK 1440 7PK 1320 8PK 1200 8PK 1375
3PK 1220 3PK 1395 4PK 1215 4PK 1390 5PK 1270 5PK 1390 6PK 1270 6PK 1445 7PK 1325 8PK 1205 8PK 1380
3PK 1225 3PK 1400 4PK 1220 4PK 1395 5PK 1275 5PK 1395 6PK 1275 6PK 1450 7PK 1330 8PK 1210 8PK 1385
3PK 1230 3PK 1405 4PK 1225 4PK 1400 5PK 1280 5PK 1400 6PK 1280 6PK 1455 7PK 1335 8PK 1215 8PK 1390
3PK 1235 3PK 1410 4PK 1230 4PK 1405 5PK 1285 5PK 1405 6PK 1285 6PK 1460 7PK 1340 8PK 1220 8PK 1395
3PK 1240 3PK 1415 4PK 1235 4PK 1410 5PK 1290 5PK 1410 6PK 1290 6PK 1465 7PK 1345 8PK 1225 8PK 1400
3PK 1245 3PK 1420 4PK 1240 4PK 1415 5PK 1295 5PK 1415 6PK 1295 6PK 1470 7PK 1350 8PK 1230 8PK 1405
3PK 1250 3PK 1425 4PK 1245 4PK 1420 5PK 1300 5PK 1420 6PK 1300 6PK 1475 7PK 1355 8PK 1235 8PK 1410
3PK 1255 3PK 1430 4PK 1250 4PK 1425 5PK 1305 5PK 1425 6PK 1305 6PK 1480 7PK 1360 8PK 1240 8PK 1415
3PK 1260 3PK 1435 4PK 1255 4PK 1430 5PK 1310 5PK 1430 6PK 1310 7PK 1190 7PK 1365 8PK 1245 8PK 1420
3PK 1265 3PK 1440 4PK 1260 4PK 1435 5PK 1315 5PK 1435 6PK 1315 7PK 1195 7PK 1370 8PK 1250 8PK 1425
3PK 1270 3PK 1445 4PK 1265 4PK 1440 5PK 1320 5PK 1440 6PK 1320 7PK 1200 7PK 1375 8PK 1255 8PK 1430
3PK 1275 3PK 1450 4PK 1270 4PK 1445 5PK 1325 5PK 1445 6PK 1325 7PK 1205 7PK 1380 8PK 1260 8PK 1435
3PK 1280 3PK 1455 4PK 1275 4PK 1450 5PK 1330 5PK 1450 6PK 1330 7PK 1210 7PK 1385 8PK 1265 8PK 1440
3PK 1285 3PK 1460 4PK 1280 4PK 1455 5PK 1335 5PK 1455 6PK 1335 7PK 1215 7PK 1390 8PK 1270 8PK 1445
3PK 1290 3PK 1465 4PK 1285 4PK 1460 5PK 1340 5PK 1460 6PK 1340 7PK 1220 7PK 1395 8PK 1275 8PK 1450
3PK 1295 3PK 1470 4PK 1290 4PK 1465 5PK 1345 5PK 1465 6PK 1345 7PK 1225 7PK 1400 8PK 1280 8PK 1455
3PK 1300 3PK 1475 4PK 1295 4PK 1470 5PK 1350 5PK 1470 6PK 1350 7PK 1230 7PK 1405 8PK 1285 8PK 1460
3PK 1305 3PK 1480 4PK 1300 4PK 1475 5PK 1355 5PK 1475 6PK 1355 7PK 1235 7PK 1410 8PK 1290 8PK 1465
3PK 1310 4PK 1190 4PK 1305 4PK 1480 5PK 1360 5PK 1480 6PK 1360 7PK 1240 7PK 1415 8PK 1295 8PK 1470
3PK 1315 4PK 1195 4PK 1310 5PK 1190 5PK 1365 6PK 1190 6PK 1365 7PK 1245 7PK 1420 8PK 1300 8PK 1475
3PK 1320 4PK 1200 4PK 1315 5PK 1195 5PK 1370 6PK 1195 6PK 1370 7PK 1250 7PK 1425 8PK 1305 8PK 1480
3PK 1325 4PK 1205 4PK 1320 5PK 1200 5PK 1375 6PK 1200 6PK 1375 7PK 1255 7PK 1430 8PK 1310
3PK 1330 4PK 1210 4PK 1325 5PK 1205 5PK 1380 6PK 1205 6PK 1380 7PK 1260 7PK 1435 8PK 1315
3PK 1335 4PK 1215 4PK 1330 5PK 1210 5PK 1385 6PK 1210 6PK 1385 7PK 1265 7PK 1440 8PK 1320
3PK 1340 4PK 1220 4PK 1335 5PK 1215 5PK 1390 6PK 1215 6PK 1390 7PK 1270 7PK 1445 8PK 1325
3PK 1345 4PK 1225 4PK 1340 5PK 1220 5PK 1395 6PK 1220 6PK 1395 7PK 1275 7PK 1450 8PK 1330
3PK 1350 4PK 1230 4PK 1345 5PK 1225 5PK 1400 6PK 1225 6PK 1400 7PK 1280 7PK 1455 8PK 1335
3PK 1355 4PK 1235 4PK 1350 5PK 1230 5PK 1405 6PK 1230 6PK 1405 7PK 1285 7PK 1460 8PK 1340
3PK 1360 4PK 1240 4PK 1355 5PK 1235 5PK 1410 6PK 1235 6PK 1410 7PK 1290 7PK 1465 8PK 1345

NUMERACION / BELT NUMBER
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CATÁLOGO SYL

riBBed Belts
JASO E109 

Section w(mm) h(mm)
PK 3.56 5

3PK 1485 3PK 1685 4PK 1590 5PK 1495 5PK 1695 6PK 1600 7PK 1505 7PK 1705 8PK 1610
3PK 1490 3PK 1690 4PK 1595 5PK 1500 5PK 1700 6PK 1605 7PK 1510 7PK 1710 8PK 1615
3PK 1495 3PK 1695 4PK 1600 5PK 1505 5PK 1705 6PK 1610 7PK 1515 7PK 1715 8PK 1620
3PK 1500 3PK 1700 4PK 1605 5PK 1510 5PK 1710 6PK 1615 7PK 1520 7PK 1720 8PK 1625
3PK 1505 3PK 1705 4PK 1610 5PK 1515 5PK 1715 6PK 1620 7PK 1525 7PK 1725 8PK 1630
3PK 1510 3PK 1710 4PK 1615 5PK 1520 5PK 1720 6PK 1625 7PK 1530 7PK 1730 8PK 1635
3PK 1515 3PK 1715 4PK 1620 5PK 1525 5PK 1725 6PK 1630 7PK 1535 7PK 1735 8PK 1640
3PK 1520 3PK 1720 4PK 1625 5PK 1530 5PK 1730 6PK 1635 7PK 1540 7PK 1740 8PK 1645
3PK 1525 3PK 1725 4PK 1630 5PK 1535 5PK 1735 6PK 1640 7PK 1545 7PK 1745 8PK 1650
3PK 1530 3PK 1730 4PK 1635 5PK 1540 5PK 1740 6PK 1645 7PK 1550 7PK 1750 8PK 1655
3PK 1535 3PK 1735 4PK 1640 5PK 1545 5PK 1745 6PK 1650 7PK 1555 7PK 1755 8PK 1660
3PK 1540 3PK 1740 4PK 1645 5PK 1550 5PK 1750 6PK 1655 7PK 1560 7PK 1760 8PK 1665
3PK 1545 3PK 1745 4PK 1650 5PK 1555 5PK 1755 6PK 1660 7PK 1565 7PK 1765 8PK 1670
3PK 1550 3PK 1750 4PK 1655 5PK 1560 5PK 1760 6PK 1665 7PK 1570 7PK 1770 8PK 1675
3PK 1555 3PK 1755 4PK 1660 5PK 1565 5PK 1765 6PK 1670 7PK 1575 7PK 1775 8PK 1680
3PK 1560 3PK 1760 4PK 1665 5PK 1570 5PK 1770 6PK 1675 7PK 1580 8PK 1485 8PK 1685
3PK 1565 3PK 1765 4PK 1670 5PK 1575 5PK 1775 6PK 1680 7PK 1585 8PK 1490 8PK 1690
3PK 1570 3PK 1770 4PK 1675 5PK 1580 6PK 1485 6PK 1685 7PK 1590 8PK 1495 8PK 1695
3PK 1575 3PK 1775 4PK 1680 5PK 1585 6PK 1490 6PK 1690 7PK 1595 8PK 1500 8PK 1700
3PK 1580 4PK 1485 4PK 1685 5PK 1590 6PK 1495 6PK 1695 7PK 1600 8PK 1505 8PK 1705
3PK 1585 4PK 1490 4PK 1690 5PK 1595 6PK 1500 6PK 1700 7PK 1605 8PK 1510 8PK 1710
3PK 1590 4PK 1495 4PK 1695 5PK 1600 6PK 1505 6PK 1705 7PK 1610 8PK 1515 8PK 1715
3PK 1595 4PK 1500 4PK 1700 5PK 1605 6PK 1510 6PK 1710 7PK 1615 8PK 1520 8PK 1720
3PK 1600 4PK 1505 4PK 1705 5PK 1610 6PK 1515 6PK 1715 7PK 1620 8PK 1525 8PK 1725
3PK 1605 4PK 1510 4PK 1710 5PK 1615 6PK 1520 6PK 1720 7PK 1625 8PK 1530 8PK 1730
3PK 1610 4PK 1515 4PK 1715 5PK 1620 6PK 1525 6PK 1725 7PK 1630 8PK 1535 8PK 1735
3PK 1615 4PK 1520 4PK 1720 5PK 1625 6PK 1530 6PK 1730 7PK 1635 8PK 1540 8PK 1740
3PK 1620 4PK 1525 4PK 1725 5PK 1630 6PK 1535 6PK 1735 7PK 1640 8PK 1545 8PK 1745
3PK 1625 4PK 1530 4PK 1730 5PK 1635 6PK 1540 6PK 1740 7PK 1645 8PK 1550 8PK 1750
3PK 1630 4PK 1535 4PK 1735 5PK 1640 6PK 1545 6PK 1745 7PK 1650 8PK 1555 8PK 1755
3PK 1635 4PK 1540 4PK 1740 5PK 1645 6PK 1550 6PK 1750 7PK 1655 8PK 1560 8PK 1760
3PK 1640 4PK 1545 4PK 1745 5PK 1650 6PK 1555 6PK 1755 7PK 1660 8PK 1565 8PK 1765
3PK 1645 4PK 1550 4PK 1750 5PK 1655 6PK 1560 6PK 1760 7PK 1665 8PK 1570 8PK 1770
3PK 1650 4PK 1555 4PK 1755 5PK 1660 6PK 1565 6PK 1765 7PK 1670 8PK 1575 8PK 1775
3PK 1655 4PK 1560 4PK 1760 5PK 1665 6PK 1570 6PK 1770 7PK 1675 8PK 1580
3PK 1660 4PK 1565 4PK 1765 5PK 1670 6PK 1575 6PK 1775 7PK 1680 8PK 1585
3PK 1665 4PK 1570 4PK 1770 5PK 1675 6PK 1580 7PK 1485 7PK 1685 8PK 1590
3PK 1670 4PK 1575 4PK 1775 5PK 1680 6PK 1585 7PK 1490 7PK 1690 8PK 1595
3PK 1675 4PK 1580 5PK 1485 5PK 1685 6PK 1590 7PK 1495 7PK 1695 8PK 1600
3PK 1680 4PK 1585 5PK 1490 5PK 1690 6PK 1595 7PK 1500 7PK 1700 8PK 1605

NUMERACION / BELT NUMBER
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CATÁLOGO SYL

riBBed Belts
JASO E109 

Section w(mm) h(mm)
PK 3.56 5

3PK 1780 3PK 1985 4PK 1895 5PK 1805 5PK 2010 6PK 1920 7PK 1830 7PK 2035 8PK 1945
3PK 1785 3PK 1990 4PK 1900 5PK 1810 5PK 2015 6PK 1925 7PK 1835 7PK 2040 8PK 1950
3PK 1790 3PK 1995 4PK 1905 5PK 1815 5PK 2020 6PK 1930 7PK 1840 7PK 2045 8PK 1955
3PK 1795 3PK 2000 4PK 1910 5PK 1820 5PK 2025 6PK 1935 7PK 1845 7PK 2050 8PK 1960
3PK 1800 3PK 2005 4PK 1915 5PK 1825 5PK 2030 6PK 1940 7PK 1850 7PK 2055 8PK 1965
3PK 1805 3PK 2010 4PK 1920 5PK 1830 5PK 2035 6PK 1945 7PK 1855 7PK 2060 8PK 1970
3PK 1810 3PK 2015 4PK 1925 5PK 1835 5PK 2040 6PK 1950 7PK 1860 7PK 2065 8PK 1975
3PK 1815 3PK 2020 4PK 1930 5PK 1840 5PK 2045 6PK 1955 7PK 1865 7PK 2070 8PK 1980
3PK 1820 3PK 2025 4PK 1935 5PK 1845 5PK 2050 6PK 1960 7PK 1870 8PK 1780 8PK 1985
3PK 1825 3PK 2030 4PK 1940 5PK 1850 5PK 2055 6PK 1965 7PK 1875 8PK 1785 8PK 1990
3PK 1830 3PK 2035 4PK 1945 5PK 1855 5PK 2060 6PK 1970 7PK 1880 8PK 1790 8PK 1995
3PK 1835 3PK 2040 4PK 1950 5PK 1860 5PK 2065 6PK 1975 7PK 1885 8PK 1795 8PK 2000
3PK 1840 3PK 2045 4PK 1955 5PK 1865 5PK 2070 6PK 1980 7PK 1890 8PK 1800 8PK 2005
3PK 1845 3PK 2050 4PK 1960 5PK 1870 6PK 1780 6PK 1985 7PK 1895 8PK 1805 8PK 2010
3PK 1850 3PK 2055 4PK 1965 5PK 1875 6PK 1785 6PK 1990 7PK 1900 8PK 1810 8PK 2015
3PK 1855 3PK 2060 4PK 1970 5PK 1880 6PK 1790 6PK 1995 7PK 1905 8PK 1815 8PK 2020
3PK 1860 3PK 2065 4PK 1975 5PK 1885 6PK 1795 6PK 2000 7PK 1910 8PK 1820 8PK 2025
3PK 1865 3PK 2070 4PK 1980 5PK 1890 6PK 1800 6PK 2005 7PK 1915 8PK 1825 8PK 2030
3PK 1870 4PK 1780 4PK 1985 5PK 1895 6PK 1805 6PK 2010 7PK 1920 8PK 1830 8PK 2035
3PK 1875 4PK 1785 4PK 1990 5PK 1900 6PK 1810 6PK 2015 7PK 1925 8PK 1835 8PK 2040
3PK 1880 4PK 1790 4PK 1995 5PK 1905 6PK 1815 6PK 2020 7PK 1930 8PK 1840 8PK 2045
3PK 1885 4PK 1795 4PK 2000 5PK 1910 6PK 1820 6PK 2025 7PK 1935 8PK 1845 8PK 2050
3PK 1890 4PK 1800 4PK 2005 5PK 1915 6PK 1825 6PK 2030 7PK 1940 8PK 1850 8PK 2055
3PK 1895 4PK 1805 4PK 2010 5PK 1920 6PK 1830 6PK 2035 7PK 1945 8PK 1855 8PK 2060
3PK 1900 4PK 1810 4PK 2015 5PK 1925 6PK 1835 6PK 2040 7PK 1950 8PK 1860 8PK 2065
3PK 1905 4PK 1815 4PK 2020 5PK 1930 6PK 1840 6PK 2045 7PK 1955 8PK 1865 8PK 2070
3PK 1910 4PK 1820 4PK 2025 5PK 1935 6PK 1845 6PK 2050 7PK 1960 8PK 1870
3PK 1915 4PK 1825 4PK 2030 5PK 1940 6PK 1850 6PK 2055 7PK 1965 8PK 1875
3PK 1920 4PK 1830 4PK 2035 5PK 1945 6PK 1855 6PK 2060 7PK 1970 8PK 1880
3PK 1925 4PK 1835 4PK 2040 5PK 1950 6PK 1860 6PK 2065 7PK 1975 8PK 1885
3PK 1930 4PK 1840 4PK 2045 5PK 1955 6PK 1865 6PK 2070 7PK 1980 8PK 1890
3PK 1935 4PK 1845 4PK 2050 5PK 1960 6PK 1870 7PK 1780 7PK 1985 8PK 1895
3PK 1940 4PK 1850 4PK 2055 5PK 1965 6PK 1875 7PK 1785 7PK 1990 8PK 1900
3PK 1945 4PK 1855 4PK 2060 5PK 1970 6PK 1880 7PK 1790 7PK 1995 8PK 1905
3PK 1950 4PK 1860 4PK 2065 5PK 1975 6PK 1885 7PK 1795 7PK 2000 8PK 1910
3PK 1955 4PK 1865 4PK 2070 5PK 1980 6PK 1890 7PK 1800 7PK 2005 8PK 1915
3PK 1960 4PK 1870 5PK 1780 5PK 1985 6PK 1895 7PK 1805 7PK 2010 8PK 1920
3PK 1965 4PK 1875 5PK 1785 5PK 1990 6PK 1900 7PK 1810 7PK 2015 8PK 1925
3PK 1970 4PK 1880 5PK 1790 5PK 1995 6PK 1905 7PK 1815 7PK 2020 8PK 1930
3PK 1975 4PK 1885 5PK 1795 5PK 2000 6PK 1910 7PK 1820 7PK 2025 8PK 1935
3PK 1980 4PK 1890 5PK 1800 5PK 2005 6PK 1915 7PK 1825 7PK 2030 8PK 1940

NUMERACION / BELT NUMBER
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CATÁLOGO SYL

riBBed Belts
JASO E109 

Section w(mm) h(mm)
PK 3.56 5

3PK 2075 4PK 2075 5PK 2075 6PK 2075 7PK 2075 8PK 2075
3PK 2080 4PK 2080 5PK 2080 6PK 2080 7PK 2080 8PK 2080
3PK 2085 4PK 2085 5PK 2085 6PK 2085 7PK 2085 8PK 2085
3PK 2090 4PK 2090 5PK 2090 6PK 2090 7PK 2090 8PK 2090
3PK 2095 4PK 2095 5PK 2095 6PK 2095 7PK 2095 8PK 2095
3PK 2100 4PK 2100 5PK 2100 6PK 2100 7PK 2100 8PK 2100
3PK 2105 4PK 2105 5PK 2105 6PK 2105 7PK 2105 8PK 2105
3PK 2110 4PK 2110 5PK 2110 6PK 2110 7PK 2110 8PK 2110
3PK 2115 4PK 2115 5PK 2115 6PK 2115 7PK 2115 8PK 2115
3PK 2120 4PK 2120 5PK 2120 6PK 2120 7PK 2120 8PK 2120
3PK 2125 4PK 2125 5PK 2125 6PK 2125 7PK 2125 8PK 2125
3PK 2130 4PK 2130 5PK 2130 6PK 2130 7PK 2130 8PK 2130
3PK 2135 4PK 2135 5PK 2135 6PK 2135 7PK 2135 8PK 2135
3PK 2140 4PK 2140 5PK 2140 6PK 2140 7PK 2140 8PK 2140
3PK 2145 4PK 2145 5PK 2145 6PK 2145 7PK 2145 8PK 2145
3PK 2150 4PK 2150 5PK 2150 6PK 2150 7PK 2150 8PK 2150
3PK 2155 4PK 2155 5PK 2155 6PK 2155 7PK 2155 8PK 2155
3PK 2160 4PK 2160 5PK 2160 6PK 2160 7PK 2160 8PK 2160
3PK 2165 4PK 2165 5PK 2165 6PK 2165 7PK 2165 8PK 2165
3PK 2170 4PK 2170 5PK 2170 6PK 2170 7PK 2170 8PK 2170
3PK 2175 4PK 2175 5PK 2175 6PK 2175 7PK 2175 8PK 2175
3PK 2180 4PK 2180 5PK 2180 6PK 2180 7PK 2180 8PK 2180
3PK 2185 4PK 2185 5PK 2185 6PK 2185 7PK 2185 8PK 2185
3PK 2190 4PK 2190 5PK 2190 6PK 2190 7PK 2190 8PK 2190
3PK 2195 4PK 2195 5PK 2195 6PK 2195 7PK 2195 8PK 2195
3PK 2200 4PK 2200 5PK 2200 6PK 2200 7PK 2200 8PK 2200
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