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CADENAS Y PIÑONES / CHAINS AND SPROCKETS

Los sistemas de transmisión de potencia por medio de cadenas constituyen una solución 
robusta y segura. 
 
Se debe asegurar escoger la cadena correcta con sus respectivos engranajes y sistema de 
lubricación, para garantizar un trabajo óptimo del sistema.

Beneficios:
•	 Adaptable a cualquier distancia 
•	 99% de rendimiento.
•	 Larga Vida útil.
•	 La clásica elasticidad de la cadena, sumada a la película lubricante que se forma entre 

las partes movibles, amortiguan los golpes por cargas intermitentes
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Las Cadenas de Rodillos consisten en enlaces en serie de rodillos y pines.

Componentes de las Cadenas de Rodillos:

Piezas y Accesorios de las Cadenas de Rodillos.

RIVERTED CHAIN COTTERED CHAIN

Eslabón Exterior Eslabón Interior

Brida exterior Brida interior Rodillo Casquillo Eje

Eslabón de unión con 
cierre elástico.

Eslabón acodado simple. Eslabón acodado doble.

Eslabón de unión con
pasadores.

COMPOSICIÓN DE LAS CADENAS DE RODILLO
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Para pedir una cadena normal de rodillos en SYL INTERNACIONAL bastará con dar la referencia 
KANA de la cadena deseada. De no conocer este dato, podrá solictarla suminstrando la siguiente 
información a nuestro equipo de ventas:

• Paso de la Cadena, P
• Diámetro del Rodillo, Dr
• Espesor de platina, LPT
• Ancho cadena interna, W
• Diámetro del pin, Dp

En ocasiones será necesario también indicar la carga de rotura y la separación entre filas, E.

El cumplimiento de las tres medidas principales, P, A, D, junto con el de la separación entre filas, 
E, si se trata de cadenas múltiples, permite emplear ruedas dentadas idénticas para cadenas de 
procedencias diversas. 

DATOS PARA PEDIR UNA CADENA
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Se puede tomar en consideración las cadenas múltiples, utilizando la potencia a transmitir 
afectada del factor de servicio y dividida por los coeficientes de la tabla a continuación. Estos 
coeficientes simulan la potencia transmisible por una cadena múltiple. 

DATOS PARA SELECCIONAR UNA CADENA
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GRÁFICO PARA LA SELECCIÓN DE CADENAS
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Lubricación

 • Por goteo: Para cadenas que trabajan a una velocidad de 0,5 hasta 1,5 m/s.
 • Por baño: Para cadenas que trabajan a una velocidad de 1,5 hasta 8 m/s.
 • Por bomba: Para cadenas que trabajan a una velocidad de 8m/s hasta las RPM máximas.

 El lubricante adecuado para una temperatura ambiente de 5° a 40° C, es el SAE 30. 

Si se utilizan lubricantes no aptos, que normalmente son demasiado espesos como para poder 
penetrar en la articulación de la cadena, la articulación sufrirá una fricción seca. Además, 
en las articulaciones se producen espacios vacíos, que con el tiempo se llenan de agua 
condensada. La fricción y la corrosión de la superficie ocasionadas por el agua condensada son 
consecuencias inevitables.

CONSEJOS DE LUBRICACIÓN
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La correcta instalación de una transmisión por cadena de rodillos es esencial para la 
duración y eficacia del mando.

• Mantener el piñón conductor paralelo al piñón conducido: Utilizar dos reglas que situadas 
a ambos lados de los piñones indican de forma muy clara el paralelismo de montaje. 

• Colocar a los piñones en un plano perfecto. 
• Centrar  el eje sobre el que se montan los piñones para evitar brincos y tensiones que 
puedan causar anomalías.
• Colocar la cadena de manera presisa, sin exceso, ni defecto de  tensión. En caso de exceso 
se acorta su vida útil, en el caso de defecto tiende a salirse.

En el caso de montaje horizontal es conveniente, para una correcta tensión de montaje, que 
la cadena tenga una pequeña flecha. En el caso de transmisión vertical la cadena tendrá una 
tensión adecuada cuando admita una ligera presión de la mano sin hacer resorte. 

Puntos a tener en cuenta al momento de la instalación:

• Haber efectuado un montaje con las debidas condiciones de alineamiento. 
• Que la totalidad de la transmisión disponga de un sistema eficaz de engrase. 
• Que se puedan verificar los eslabones de unión por ser éstos la zona más  débil de las 
cadenas.

CONSEJOS DE INSTALACIÓN
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CADENAS ESTANDAR DE RODILLOS •  STANDARD ROLLER CHAINS ANSI B29. 1-1975

Dimensions in Inches and Pounds. 
ANSI 
Chain 

Number 

Chain 
Pitch 

P 

Inner 
Width 

W 

Roller 
Dia. 

D 
d L1 L2 

Link Plate 
Thickness 

T 
C 

Approx. 
Weight 
(lbs./ft) 

Tensile 
Strength 
Ave.(lbs.) 

ANSI 
Chain 

Number 
25 1/4 1/8 * .130 .090 .34 .37 .030 ... .084 875 25 
25-2 1/4 1/8 * .130 .090 .59 .63 .030 .252 .163 1750 25-2 
25-3 1/4 1/8 * .130 .090 .84 .88 .030 .252 .246 2625 25-3 
35 3/8 3/18 * .200 .141 .50 .56 .050 ... .210 2100 35 
35-2 3/8 3/18 * .200 .141 .90 .96 .050 .399 .450 4200 35-2 
35-3 3/8 3/18 * .200 .141 1.31 1.36 .050 .399 .680 6300 35-3 
40 1/2 5/16 .312 .156 .67 .72 .060 ... .410 4000 40 
40-2 1/2 5/16 .312 .156 1.24 1.29 .060 .566 .800 8000 40-2 
40-3 1/2 5/16 .312 .156 1.80 1.85 .060 .566 1.200 12000 40-3 
40-4 1/2 5/16 .312 .156 2.37 2.42 .060 .566 1.600 16000 40-4 
41 1/2 1/4 .306 .141 .57 .65 .050 ... .260 2400 41 
50 5/8 3/8 .400 .200 .83 .89 .080 ... .680 6600 50 
50-2 5/8 3/8 .400 .200 1.55 1.60 .080 .713 1.320 13200 50-2 
50-3 5/8 3/8 .400 .200 2.26 2.31 .080 .713 1.980 19800 50-3 
1. *Chains are rollerless - dimension shown is bushing diameter. Offset link of #25 is two pitch type. 
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CATÁLOGO 2013

CADENAS ESTANDAR DE RODILLOS •  STANDARD ROLLER CHAINS ANSI B29. 1-1975

Dimensions in Inches and Pounds. 
ANSI 
Chain 

Number 

Chain 
Pitch 

P 

Inner 
Width 

W 

Roller 
Dia. 

D 
d L1 L2 

Link Plate 
Thickness 

T 
C 

Approx. 
Weight 
(lbs./ft) 

Tensile 
Strength 
Ave.(lbs.) 

ANSI 
Chain 

Number 
50-4 5/8 3/8 .400 .200 2.97 3.03 .080 .713 2.640 26400 50-4 
50-5 5/8 3/8 .400 .200 3.69 3.75 .080 .713 3.300 33000 50-5 
60 3/4 1/2 .469 .234 1.04 1.11 .094 ... .990 8500 60 
60-2 3/4 1/2 .469 .234 1.94 2.01 .094 .897 1.950 17000 60-2 
60-3 3/4 1/2 .469 .234 2.84 2.91 .094 .897 2.880 25500 60-3 
60-4 3/4 1/2 .469 .234 3.74 3.81 .094 .897 3.900 34000 60-4 
60-5 3/4 1/2 .469 .234 4.64 4.71 .094 .897 4.970 42500 60-5 
60-6 3/4 1/2 .469 .234 5.53 5.50 .094 .897 5.960 51000 60-6 
80 1 5/8 .625 .312 1.32 1.44 .125 ... 1.73 14500 80 
80-2 1 5/8 .625 .312 2.47 2.59 .125 1.153 3.37 29000 80-2 
80-3 1 5/8 .625 .312 3.62 3.74 .125 1.153 5.02 43500 80-3 
80-4 1 5/8 .625 .312 4.79 4.90 .125 1.153 6.73 58000 80-4 
80-5 1 5/8 .625 .312 5.94 6.06 .125 1.153 8.40 72500 80-5 
80-6 1 5/8 .625 .312 7.10 7.22 .125 1.153 10.07 87000 80-6 
100 1 1/4 3/4 .750 .375 1.61 1.73 .156 ... 2.51 24000 100 
100-2 1 1/4 3/4 .750 .375 3.02 3.14 .156 1.408 4.91 48000 100-2 
100-3 1 1/4 3/4 .750 .375 4.43 4.56 .156 1.408 7.40 72000 100-3 
100-4 1 1/4 3/4 .750 .375 5.84 5.97 .156 1.408 9.80 96000 100-4 
100-5 1 1/4 3/4 .750 .375 7.25 7.38 .156 1.408 12.20 120000 100-5 
100-6 1 1/4 3/4 .750 .375 8.66 8.78 .156 1.408 14.60 144000 100-6 
120 1 1/2 1 .875 .437 2.00 2.14 .187 ... 3.69 34000 120 
120-2 1 1/2 1 .875 .437 3.79 3.93 .187 1.789 7.35 68000 120-2 
120-3 1 1/2 1 .875 .437 5.58 5.72 .187 1.789 11.10 102000 120-3 
120-4 1 1/2 1 .875 .437 7.38 7.52 .187 1.789 14.70 136000 120-4 
120-5 1 1/2 1 .875 .437 9.17 9.31 .187 1.789 18.43 170000 120-5 
120-6 1 1/2 1 .875 .437 10.96 11.10 .187 1.789 22.11 204000 120-6 
1. *Chains are rollerless - dimension shown is bushing diameter. Offset link of #25 is two pitch type. 
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CADENAS ESTANDAR DE RODILLOS •  STANDARD ROLLER CHAINS ANSI B29. 1-1975 

Dimensions in Inches and Pounds. 
ANSI 
Chain 

Number 

Chain 
Pitch 

P 

Inner 
Width 

W 

Roller 
Dia. 

D 
d L1 L2 

Link Plate 
Thickness 

T 
C 

Approx. 
Weight 
(lbs./ft) 

Tensile 
Strength 
Ave.(lbs.) 

ANSI 
Chain 

Number 
140 1 3/4 1 1.000 .500 2.14 2.31 .219 ... 5.00 46000 140 
140-2 1-3/4 1 1.000 .500 4.07 4.24 .219 1.924 9.65 92000 140-2 
140-3 1-3/4 1 1.000 .500 6.00 6.16 .219 1.924 14.30 138000 140-3 
140-4 1-3/4 1 1.000 .500 7.93 8.09 .219 1.924 18.95 184000 140-4 
160 2 1 1/4 1.125 .562 2.54 2.73 .250 ... 6.53 58000 160 
160-2 2 1 1/4 1.125 .562 4.85 5.04 .250 2.305 12.83 116000 160-2 
160-3 2 1 1/4 1.125 .562 7.16 7.35 .250 2.305 19.03 174000 160-3 
160-4 2 1 1/4 1.125 .562 9.47 9.66 .250 2.305 25.60 232000 160-4 
180 2 1/4 1 13/32 1.406 .687 2.88 3.15 .281 ... 9.06 76000 180 
180-2 2 1/4 1 13/32 1.406 .687 5.48 5.75 .281 2.592 17.67 152000 180-2 
180-3 2 1/4 1 13/32 1.406 .687 8.07 8.34 .281 2.592 26.20 228000 180-3 
200 2 1/2 1 1/2 1.562 .781 3.12 3.44 .312 ... 10.65 95000 200 
200-2 2 1/2 1 1/2 1.562 .781 5.94 6.26 .312 2.817 21.50 190000 200-2 
200-3 2 1/2 1 1/2 1.562 .781 8.76 9.08 .312 2.817 32.30 285000 200-3 
200-4 2 1/2 1 1/2 1.562 .781 11.58 11.90 .312 2.817 42.90 380000 200-4 
240 3 1 7/8 1.875 .937 3.76 4.15 .375 ... 16.46 130000 240 
240-2 3 1 7/8 1.875 .937 7.22 7.61 .375 3.458 32.40 260000 240-2 
240-3 3 1 7/8 1.875 .937 10.70 11.09 .375 3.458 49.00 390000 240-3 
240-4 3 1 7/8 1.875 .937 14.14 14.54 .375 3.458 64.00 520000 240-4 
1. *Chains are rollerless - dimension shown is bushing diameter. Offset link of #25 is two pitch type. 
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CADENAS DE RODILLOS CON ACCESORIOS  • ROLLER CHAINS WITH ATTACHMENT
Standard Straight and Bend Attachments.

Dimensions in Inches.
Chain

Number.
Attachment Chain

Number.N O E C X Y S Z
25 .220 .134 .114 .187 .281 .421 .313 .459 25
35 .311 .134 .173 .250 .374 .543 .374 .543 35
40 .378 .142 .228 .311 .500 .685 .500 .681 40
50 .500 .205 .287 .406 .625 .878 .626 .878 50

60 .625 .205 .346 .469 .750 1.071 .719 1.035 60
80 .752 .268 .453 .626 1.000 1.709 .969 1.346 80

100 1.000 .343 .567 .781 1.250 1.760 1.250 1.756 100
120 1.126 .406 .689 .906 1.500 2.067 1.439 2.004 120
140 1.374 .469 .803 1.126 1.750 2.446 1.750 2.441 140
160 1.500 .563 .921 1.250 2.000 2.795 2.000 2.752 160

A-1 attachment 
 

K-1 attachment 
 

SA-1 attachment 
 

SK-1 attachment 
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CADENAS DE RODILLOS CON ACCESORIOS  • ROLLER CHAINS WITH ATTACHMENT
Wide Contour Straight and Bend Attachments.

Dimensions in Inches.
Chain

Number.
Attachment Chain

Number.WN WP OE CX YS Z
35 0.611 .374 .134 .173 .250 .374 .543 .374 0.543 35
40 .906 .374 .177 .228 .311 .500 .685 .500 0.681 40
50 1.122 .469 .217 .287 .406 .626 .880 .626 0.878 50
60 1.362 .563 .260 .346 .469 .750 1.071 .719 1.035 60
80 1.815 .752 .354 .453 .626 1.000 1.386 .969 1.346 80
100 2.228 .937 .433 .567 .781 1.250 1.760 1.250 1.756 100

WA-1 WA-2 attachment 
 

WK-1 WK-2 attachment 
 

WSA-1 WSA-2 attachment 
 

WSK-1 WSK-2 attachment 
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CADENAS DE RODILLOS CON ACCESORIOS  • ROLLER CHAINS WITH ATTACHMENT
Double- Pitch Bend Attachments.

A-1 attachment 
 

K-1 attachment 
 

A-2 attachment 
 

K-2 attachment 
 

Dimensions in Inches.Chain
Number.

Attachment Chain
Number.N O C X Y F

C-2040 0.752 .142 .358 .500 .752 .374 C-2040
C-2042 0.752 .142 .358 .500 .752 .374 C-2042
C-2050 .937 .205 .437 .626 .941 .469 C-2050
C-2052 .937 .205 .437 .626 .941 .469 C-2052
C-2060H 1.126 .205 .579 .844 1.256 .561 C-2060H
C-2062H 1.126 .205 .579 .844 1.256 .561 C-2062H
C-2080H 1.500 .268 .752 1.094 1.594 .750 C-2080H
C-2082H 1.500 .268 .752 1.094 1.594 .750 C-2082H
C-2100H 1.875 .343 .921 1.311 1.969 .937 C-2100H
C-2102H 1.875 .343 .921 1.311 1.969 .937 C-2102H
C-2120H 2.252 .406 1.094 1.561 2.390 1.126 C-2120H

-

C-2122H 2.252 .406 1.094 1.561 2.390 1.126 C-2122H
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CADENAS DE RODILLOS CON ACCESORIOS  • ROLLER CHAINS WITH ATTACHMENT
Double- Pitch Straight Attachments.

SA-1 attachment 
 

SK-1 attachment 
 

SA-2 attachment 
 

SK-2 attachment 
 

Dimensions in Inches.
Chain

Number.
Attachment Chain

Number.N O O' C S Z F
C-2040 0.752 .142 .205 .531 .437 .780 .374 C-2040
C-2042 0.752 .142 .205 .531 .437 .780 .374 C-2042
C-2050 .937 .205 .268 .626 .561 .949 .469 C-2050
C-2052 .937 .205 .268 .626 .561 .949 .469 C-2052
C-2060H 1.126 .205 .343 .768 .689 1.222 .561 C-2060H
C-2062H 1.126 .205 .343 .768 .689 1.222 .561 C-2062H
C-2080H 1.500 0.268 0.406 1.000 0.874 1.587 0.75 C-2080H
C-2082H 1.500 0.268 0.406 1.000 0.874 1.587 0.75 C-2082H
C-2100H 1.874 0.343 0.531 1.25 1.126 1.884 0.937 C-2100H
C-2102H 1.874 0.343 0.531 1.25 1.126 1.884 0.937 C-2102H
C-2120H 2.252 0.406 0.63 1.469 1.311 2.362 1.126 C-2120H
C-2122H 2.252 0.406 0.63 1.469 1.311 2.362 1.126 C-2122H
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CADENAS DE RODILLOS CON ACCESORIOS  • ROLLER CHAINS WITH ATTACHMENT
Standard Extended Pin for Standard Series Chains, Double - Pitch Chains. 

D-1 attachment 
(one extended pin) 

D-3 attachment 
(two extended pins) 

  

Dimensions in Inches.
Chain

Number.
Pin Dia.

d
Pin Proj.

DH L Chain
Number.

35 0.141 .375 .571 35
40 .156 .375 .654 40
50 .200 .469 .823 50
60 .234 .563 1.008 60
80 .312 .748 1.323 80

100 .375 .937 1.638 100
120 .437 1.126 2.016 120
140 .500 1.311 2.264 140
160 .562 1.500 2.650 160
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CADENAS DE RODILLOS CON ACCESORIOS  • ROLLER CHAINS WITH ATTACHMENT
Standard Extended Pin for Standard Series Chains, Double - Pitch Chains. 

D-1 attachment 
 

D-3 attachment 
 

Dimensions in In
Chain

Number.
Pin Dia.

d
Pin Proj.

DH L Chain
Number.

C-2040
C-2042 0.156 .375 .654 C-2040

C-2042
C-2050
C-2052 .200 .469. 823 C-2050

C-2052
C-2060H
C-2062H .234 .563 1.008 C-2060H

C-2062H

C-2080H
C-2082H

.312 .748 1.323 C-2080H
C-2082H

C-2100H
C-2102H .375 .937 1.638 C-2100H

C-2102H
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CADENAS PARA CARGAS  PESADAS • HEAVY SERIES ROLLER CHAINS

Dimensions in Inches and Pounds.

ANSI
Chain

Number

Chain
Pitch

P

Inner
Width

W

Roller
Dia.
D

d L1 L2
Link
Plate

Thickness
T

C
Approx.
Weight
(lbs./ft)

Tensile
Strength

Ave.
(lbs.)

ANSI
Chain

Number

40H 1/2 5/16 .312 .156 .713 .772 .080 ... .50 4000 40H
40H-2 1/2 5/16 .312 .156 .358 1.417 .080 .646 .99 8000 40H-2
50H 5/8 3/8 .400 .200 .864 .921 .094 ... .98 6200 50H
50H-2 5/8 3/8 .400 .200 1.636 1.693 .094 .780 1.94 12400 50H-2
60H 3/4 1/2 .469 .234 1.17 1.24 .125 ... 1.18 8500 60H
60H-2 3/4 1/2 .469 .234 2.20 2.27 .125 1.028 2.33 17000 60H-2
80H 1 5/8 .625 .312 1.45 1.57 .156 ... 2.02 14500 80H
80H-2 1 5/8 .625 .312 2.72 2.84 .156 1.283 3.93 29000 80H-2
100H 1 1/4 3/4 .750 .375 1.74 1.86 .187 ... 2.82 24000 100H

100H-2 1 1/4 3/4 .750 .375 3.28 3.41 .187 1.539 5.58 48000 100H-2

120H 1 1/2 1 .875 .437 2.13 2.27 .219 ... 4.08 34000 120H

120H-2 1 1/2 1 .875 .437 4.06 4.20 .219 1.924 8.04 68000 120H-2

140H 1 3/4 1 1.000 .500 2.28 2.44 .250 ... 5.40 46000 140H

140H-2 1 3/4 1 1.000 .500 4.34 4.50 .250 2.055 10.65 92000 140H-2

160H 2 1 1/4 1.125 .562 2.68 2.86 .281 ... 7.03 58000 160H

160H-2 2 1 1/4 1.125 .562 5.12 5.30 .281 2.436 13.88 116000 160H-2

180H 2 1/4 113/32 1.406 .687 3.01 3.28 .312 ... 9.59 76000 180H

180H-2 2 1/4 113/32 1.406 .687 5.73 6.00 .312 2.723 18.86 152000 180H-2

200H 2 1/2 1 1/2 1.562 .781 3.39 3.71 .375 ... 13.38 110000 200H

200H-2 2 1/2 1 1/2 1.562 .781 6.48 6.79 .375 3.083 26.38 220000 200H-2
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CATÁLOGO 2013

CADENAS DE PASO DOBLE • DOUBLE PITCH ROLLER CHAIN
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CATÁLOGO 2013

ISO/DIN CADENAS  • ISO/DIN STANDARD CHAIN
Interchangeable with DIN 8187 and BS:228:1970.

Dimensions in Inches and Pounds.
ISO

BS / DIN
Chain No.

Chain
Pitch

P

Inner
Width

W

Roller
Dia.
D

d L2
Link Plate
Thickness C

Approx.
Weight
(lbs./ft)

Tensile
Strength

Ave.(lbs.)

ISO
BS / DIN
Chain No.T t

06B .375 .225 .250 .129 .550 .050 .040 - .26 2,310 06B
06B-2 .375 .225 .250 .129 .960 .050 .040 .403 .50 4,080 06B-2
08B .500 .305 .335 .175 .725 .060 .060 - .47 4,410 08B
08B-2 .500 .305 .335 .175 1.272 .060 .060 .548 .90 7,600 08B-2
08B-3 .500 .305 .335 .175 1.820 .060 .060 .548 1.34 10,900 08B-3
10B .625 .380 .400 .200 .820 .060 .060 - .64 5,840 10B
10B-2 .625 .380 .400 .200 1.470 .060 .060 .653 1.24 11,700 10B-2
10B-3 .625 .380 .400 .200 2.130 .060 .060 .653 1.88 17,500 10B-3
12B .750 .460 .475 .225 .955 .070 .070 - .84 7,500 12B
12B-2 .750 .460 .475 .225 1.720 .070 .070 .766 1.68 15,000 12B-2
12B-3 .750 .460 .475 .225 2.490 .070 .070 .766 2.55 22,500 12B-3
16B 1.000 .670 .625 .326 1.490 .156 .125 - 1.82 16,500 16B
16B-2 1.000 .670 .625 .326 2.750 .156 .125 1.255 3.62 31,500 16B-2
16B-3 1.000 .670 .625 .326 4.000 .156 .125 1.255 5.36 47,000 16B-3
1. 06B - Straight Shape Link Plate.
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CATÁLOGO 2013

ISO/DIN CADENAS • ISO/DIN STANDARD CHAIN
Interchangeable with DIN 8187 and BS:228:1970.
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CATÁLOGO 2013

CADENAS DE ACERO INOXIDABLE • STAINLESS STEEL ROLLER CHAIN

Dimensions in Inches and Pounds.
ANSI
Chain

Number
Pitch

P
Inner
Width

W

Roller
Dia.
D

d L1 L2 C
Link Plate
Thickness

T

Approx.
Weight
(lbs./ft)

ANSI
Chain

Number
25SS 1/4 1/8 * .130 .090 .34 .37 ... .030 .084 25SS
25SS-2 1/4 1/8 * .130 .090 .59 .63 .252 .030 .163 25SS-2
35SS 3/8 3/16 * .200 .141 .50 .56 ... .050 .210 35SS
35SS-2 3/8 3/16 * .200 .141 .852 .911 .398 .050 .414 35SS-2
40SS 1/2 5/16 .312 .156 .67 .72 ... .060 .410 40SS
40SS-2 1/2 5/16 .312 .156 1.24 1.29 .566 .060 .800 40SS-2
50SS 5/8 3/8 .400 .200 .83 .89 ... .080 .680 50SS
50SS-2 5/8 3/8 .400 .200 1.55 1.60 .713 .080 1.320 50SS-2
60SS 3/4 1/2 .469 .234 1.04 1.11 ... .094 1.000 60SS
60SS-2 3/4 1/2 .469 .234 1.94 2.01 .897 .094 1.950 60SS-2
80SS 1 5/8 .625 .312 1.32 1.44 ... .125 1.690 80SS
80SS-2 1 5/8 .625 .312 2.43 2.55 1.154 .125 3.302 80SS-2

1. *Chains are rollerless - dimension shown is bushing diameter.
2. Offset link of #25 is two pitch type.
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CATÁLOGO 2013

CADENAS DE ACERO INOXIDABLE CON ACCESORIOS  • STAINLESS STEEL ROLLER CHAIN WITH 
ATTACHMENTS

Approx. Wgt. 
(lbs.)

Pitch
P

40SS

KANA
Chain No.

50SS
60SS
80SS

1/2

5/8
3/4
  1

1/2

5/8
3/4
  1

H

5/16

13/32
15/32

5/8

B

3/8

9/16
5/8
3/4

D

1/8

3/16
3/16
1/4

T

0.06

0.08
0.094
0.125

C
0.235

0.295
0.347
0.453

0.007

0.009
0.014
0.041

A
BA-1 Attachment

2A
1

1 1/4
1 1/2

2

0.014

0.018
0.29

0.082

BA-1 Attachment
Approx. Wgt. 

(lbs.)

BA.BK Type attachments Dimensions in Inches and Pounds.

Pitch
P

40SS

KANA
Chain No.

50SS
60SS
80SS

1/2

5/8
3/4
  1

H

11/16

31/32
1 21/64

1 21/64

B

3/8

1/2
5/8
3/4

A

1/2

5/8
23/32
31/31

D

1/8

3/16
3/16
1/4

TC

0.06

0.08
0.091
0.125

SA-1
0.235

0.292
0.347
0.453

0.007

0.009
0.014
0.041

SA-1
0.014

0.018
0.029
0.082

Ave. Weight per piece
SA.SK Type attachments Dimensions in Inches and Pounds.
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CATÁLOGO 2013

CADENAS DE ACERO INOXIDABLE DE DOBLE PASO • STAINLESS STEEL DOUBLE PITCH ROLLER CHAIN    

Dimensions in Inches and Pounds.
ANSI
Chain

Number
Pitch

P
Inner
Width

W

Roller
Dia.
D

d L1 L2
Link Plate
Thickness

T

Approx.
Weight
(lbs./ft)

ANSI
Chain

Number
C2040SS 1 5/16 .312 .156 .68 .76 .60 .34 C2040SS
C2042SS 1 5/16 .625 .156 .68 .76 .060 .50 C2042SS
C2050SS 1 1/4 3/8 .400 .200 .84 .92 .080 .58 C2050SS

C2052SS 1 1/4 3/8 .750 .200 .84 .92 .080 .81 C2052SS

C2060SS 1 1/2 1/2 .469 .234 1.18 1.25 .125 1.05 C2060SS

C2062SS 1 1/2 1/2 .875 .234 1.18 1.25 .125 1.42 C2062SS

C2080SS 2 5/8 .625 .312 1.45 1.57 .156 1.40 C2080SS
C2082SS 2 5/8 1.125 .312 1.45 1.57 .156 2.13 C2082SS
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CATÁLOGO 2013

CADENAS NIQUELADAS  • NICKEL PLATED CHAINS  

Dimensions in Inches and Pounds.

ANSI
Chain

Number

Chain
Pitch

P

Inner
Width

W

Roller
Dia.
D

d L1 L2
Link
Plate

Thickness
T

Approx.
Weight
(lbs./ft)

Tensile
Strength

Ave.
(lbs.)

ANSI
Chain

Number

25NP 1/4 1/8 *
.130 .090 .34 .37 .030 .085 875 25NP

35NP 3/8 3/16 *
.200 .141 .50 .56 .050 .220 2100 35NP

40NP 1/2 5/16 .312 .156 .67 .72 .060 .420 4000 40NP
50NP 5/8 3/8 .400 .200 .83 .89 .080 .680 6600 50NP
60NP 3/4 1/2 .469 .234 1.04 1.11 .094 .970 8500 60NP
80NP 1 5/8 .625 .312 1.32 1.44 .125 1.700 14500 80NP
100NP 1 1/4 3/4 .750 .375 1.61 1.73 .156 2.500 24000 100NP

120NP 1 1/2 1 .875 .437 2.00 2.14 .187 3.700 34000 120NP

C2040NP 1 5/16 .312 .156 .68 .76 .060 .320 3700 C2040NP
C2050NP 1 1/4 3/8 .400 .200 .84 .92 .080 .550 6100 C2050NP

C2060HNP 1 1/2 1/2 .469 .234 1.18 1.25 .125 .970 8500 C2060HNP

1. *Chains are rollerless - dimension shown is bushing diameter.



32

CATÁLOGO 2013

 CADENA ARQUEADA • SIDE BOW ROLLER CHAINS 

Dimensions in Inches and Pounds.

Chain
Number

Chain
Pitch

P

Inner
Width

W

Roller
Dia.
D

Pin
Dia.

d

Link
Plate

Thickness
T

L2

Min.
Radius of
Side Bow

R

Approx.
Weight
(lbs./ft)

Tensile
Strength

Ave.
(lbs.)

Chain
Number

40SB 1/25 /16 .312 .141 .060 .705 14 .41 3,480 40SB
50SB 5/83 /8 .400 .178 .080 .892 16 .68 5,420 50SB
60SB 3/41 /2 .469 .200 .094 1.091 20 .94 7,830 60SB
80SB 15 /8 .625 .235 .125 1.390 24 1.66 13,840 80SB
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CATÁLOGO 2013

CADENA ARQUEDA PASO DOBLE • DOUBLE PITCH SIDE BOW CHAIN

Dimensions in Inches and Pounds.

Chain
Number

Chain
Pitch

P

Inner
Width

W

Roller
Dia.
D

Pin
Dia.

d

Link
Plate

Thickness
T

L2
Min.

Radius of
Side Bow

R

Approx.
Weight
(lbs./ft)

Tensile
Strength

Ave.
(lbs.)

Chain
Number

C-2040 1 5/16 .312 .141 .060 .705 28 .34 3,480 C-2040
C-2042 1 5/16 .625 .141 .060 .705 28 .50 3,480 C-2042
C-2050 1 1/4 3/8 .400 .178 .080 .892 32 .58 5,420 C-2050

C-2052 1 1/4 3/8 .750 .178 .080 .892 32 .81 5,420 C-2052

C-
2060H 1 1/2 1/2 .469 .200 .125 1.209 40 1.05 7,830 C-

2060H
C-

2062H 1 1/2 1/2 .875 .200 .125 1.209 40 1.42 7,830 C-
2062H

C-
2080H 2 5/8 .625 .235 .156 1.516 48 1.40 13,840 C-

2080H
C-

2082H 2 5/8 1.125 .235 .156 1.516 48 2.13 13,840 C-
2082H



34

CATÁLOGO 2013

CADENAS DE PERNOS HUECOS • HOLLOW PIN CHAINS
Single and double pitch types.

        

Dimensions in Inches and Pounds.
ANSI
Chain

Number

Chain
Pitch

P

Inner
Width

W

Bushing
Dia.
D

dL 2
Hole
Dia.
do

Link Plate
Thickness

T

Approx.
Weight
(lbs./ft)

Tensile
Strength

Ave.(lbs.)

ANSI
Chain

Number
40HP1 /2 5/16 5/16 .224 .690 .157 .060 .36 2,420 40HP
50HP5 /8 3/8 .400 .284 .855 .202 .080 .58 4,400 50HP
60HP3 /4 1/2 15/32 .330 1.055 .236 .094 .85 5,940 60HP
80HP1 5/85 /8 .448 1.341 .316 .126 1.61 10,803 80HP
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CATÁLOGO 2013

CADENA DE PERNOS HUECOS PASO DOBLE • DOUBLE PITCH HOLLOW CHAIN

Dimensions in Inches and Pounds.
ANSI
Chain

Number

Chain
Pitch

P

Inner
Width

W

Bushing
Dia.
D

d L2
Hole
Dia.
do

Link Plate
Thickness

T

Approx.
Weight
(lbs./ft)

Tensile
Strength

Ave.(lbs.)

ANSI
Chain

Number
2040HP 1 5/16 5/16 .224 .690 .157 .060 .31 2,420 2040HP
2050HP 1 1/4 3/8 .400 .284 .855 .202 .080 .50 4,400 2050HP

2060HP 1 1/2 1/2 15/32 .330 1.055 .236 .094 .93 5,940 2060HP

2080HP 2 5/8 5/8 .448 1.341 .316 .126 1.21 10,803 2080HP
2042HP 1 5/16 5/8 .224 .690 .157 .060 0.55 2,420 2042HP
2052HP 1 1/4 3/8 3/4 .284 .855 .202 .080 0.81 4,400 2052HP

2062HP 1 1/2 1/2 5/8 .330 1.055 .236 .094 1.38 5,940 2062HP

2082HP 2 5/8 1 1/8 .448 1.341 .316 .126 1.88 10,803 2082HP
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CATÁLOGO 2013

Dimensions in Inches.

Chain
No.

Pitch
P

Inner
Width

W

Roller
Dia.
D

dL L2
Link Plate
Thickness

T

Approx.
Weight
(lbs./ft)

Tensile
Strength

Ave.(lbs.)

Chain
No.

40SL1 /2 5/16 .312 .156 .746 .691 .060 .40 3300 40SL
50SL5 /8 3/8 .400 .200 .906 .856 .080 .65 5200 50SL
60SL3 /4 1/2 .469 .234 1.160 1.055 .094 .95 7400 60SL
80SL1 5/8 .625 .312 1.484 1.388 .125 1.60 13000 80SL

CADENAS AUTO-LUBRICABLES • LUB FREE CHAINS (SELF LUBRICATION CHAINS)
Tipo SL/ Tipo NL • SL Type / NL Type

Dimensions in Inches.

Chain
No.

Pitch
P

Inner
Width

W

Bushing
Dia.
D

dL 1L 2

Link Plate
Thickness Approx.

Weight
(lbs./ft)

Tensile
Strength

Ave.
(lbs.)

Chain
No.

Tt

40NL1 /2 5/16 .312 .156 .732 .823 .080 0.06 .46 4400 40NL
50NL5 /8 3/8 .400 .200 .890 .966 .094 0.08 .76 7300 50NL
60NL3 /4 1/2 .469 .234 1.118 1.276 .125 0.094 1.14 10000 60NL
80NL1 5/8 .625 .312 1.429 1.590 .157 0.125 1.93 17700 80NL

TIPO SL

TIPO NL
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CATÁLOGO 2013

CADENAS AUTO-LUBRICABLES DOBLE PASO • DOUBLE PITCH OILESS CHAINS
Tipo SL • SL Type 

Dimensions in Inches.

Chain
No.

Pitch
P

Inner
Width

W

Roller
Dia.
D

d L L2
Link Plate
Thickness

T

Approx.
Weight
(lbs./ft)

Tensile
Strength

Ave.(lbs.)
Chain
No.

A-2040SL 1 5/16 .312 .156 .746 .691 .060 .28 3300 A-2040SL
C-2040SL 1 5/16 .312 .156 .746 .691 .060 .34 3300 C-2040SL
C-2042SL 1 5/16 .312 .156 .746 .691 .060 .54 3300 C-2042SL
A-2050SL 1 1/4 3/8 .400 .200 .906 .856 .080 .46 5200 A-2050SL

C-2050SL 1 1/4 3/8 .400 .200 .906 .856 .080 .56 5200 C-2050SL

C-2052SL 1 1/4 3/8 .400 .200 .906 .856 .080 .85 5200 C-2052SL

A-2060SL 1 1/2 1/2 .469 .234 1.160 1.055 094 .67 7400 A-2060SL

C-2060SL 1 1/2 1/2 .469 .234 1.160 1.055 094 .83 7400 C-2060SL

C-2062SL 1 1/2 1/2 .469 .234 1.160 1.055 094 1.23 7400 C-2062SL

A-2080SL 2 5/8 .625 .312 1.484 1.388 .125 1.26 13000 A-2080SL
C-2080SL 2 5/8 .625 .312 1.484 1.388 .125 1.40 13000 C-2080SL
C-2082SL 2 5/8 .625 .312 1.484 1.388 .125 2.12 13000 C-2082SL
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CATÁLOGO 2013

CADENAS AUTO-LUBRICABLES DOBLE PASO • DOUBLE PITCH OILESS CHAINS
Tipo NL • NL Type 

Dimensions in Inches.

Chain
No.

Pitch
P

Inner
Width

W

Bushing
Dia.
D

d L L2
Link
Plate

Thickness
T

Approx.
Weight
(lbs./ft)

Tensile
Strength

Ave.
(lbs.)

Chain
No.

C-
2040NL 1 5/16 .312 .156 .691 .746 .060 .34 3800 C-

2040NL
C-

2042NL 1 5/16 .625 .156 .691 .746 .060 .53 3800 C-
2042NL

C-
2050NL 1 1/4 3/8 .400 .200 .856 .906 .080 .56 6200 C-

2050NL
C-

2052NL 1 1/4 3/8 .750 .200 .856 .906 .080 .84 6200 C-
2052NL

C-
2060NL 1 1/2 1/2 .469 .234 1.181 1.285 .125 .82 9000 C-

2060NL
C-

2062NL 1 1/2 1/2 .875 .234 1.181 1.285 .125 1.23 9000 C-
2062NL

C-
2080NL 2 5/8 .625 .312 1.516 1.581 .156 1.40 15600 C-

2080NL
C-

2082NL 2 5/8 1.125 .312 1.516 1.581 .156 2.10 15600 C-
2082NL
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CATÁLOGO 2013

CADENAS FLEYER DE PLACAS SIN RODILLOS • LEAF CHAINS

Dimensions in Inches and Pounds.

Chain
Number

Pitch
P Lacing

Over
Rivets

L
Pin Dia.

d
Plate
Heiht

H

Plate
Thickness

T

Tensile
Strength

Ave.(lbs.)

Approx.
Weight
(lbs./ft)

Chain
Number

AL 422 1/2 2 X 2 .33 .156 .410 .060 4000 .25 AL 422
AL 444 1/2 4 X 4 .58 .156 .410 .060 8000 .48 AL 444
AL 466 1/2 6 X 6 .83 .156 .410 .060 12000 .73 AL 466
AL 522 5/8 2 X 2 .41 .200 .510 .080 6600 .41 AL 522
AL 544 5/8 4 X 4 .76 .200 .510 .080 13200 .80 AL 544
AL 566 5/8 6 X 6 1.08 .200 .510 .080 19800 1.20 AL 566
AL 644 3/4 4 X 4 .88 .234 .565 .094 18000 1.01 AL 644
AL 666 3/4 6 X 6 1.27 .234 .565 .094 27000 1.50 AL 666
AL 844 1 4 X 4 1.16 .312 .750 .125 32000 1.88 AL 844
AL 866 1 6 X 6 1.61 .312 .750 .125 48000 2.79 AL 866
AL 1044 1 1/4 4 X 4 1.43 .375 1.000 .156 46000 2.59 AL 1044

AL 1066 1 1/4 6 X 6 2.05 .375 1.000 .156 69000 4.97 AL 1066

AL 1244 1 1/2 4 X 4 1.68 .437 1.200 .187 64000 4.62 AL 1244

AL 1266 1 1/2 6 X 6 2.46 .437 1.200 .187 96000 5.83 AL 1266

AL 1444 1 3/4 4 X 4 2.02 .500 1.420 .218 82000 4.94 AL 1444

AL 1466 1 3/4 6 X 6 2.93 .500 1.420 .218 123000 7.38 AL 1466

AL 1644 2 4 X 4 2.29 .562 1.620 .250 104000 7.34 AL 1644
AL 1666 2 6 X 6 3.33 .562 1.620 .250 156000 10.91 AL 1666

Tipo AL / AL Type
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CATÁLOGO 2013

CADENAS FLEYER DE PLACAS SIN RODILLOS • LEAF CHAINS
TIPO BL / BL Type

Dimensions in Inches and Pounds.

Chain
Number

Pitch
P Lacing

Over
Rivets

L
Pin Dia.

d
Plate
Heiht

H

Plate
Thickness

T

Tensile
Strength

Ave.(lbs.)

Approx.
Weight
(lbs./ft)

Chain
Number

BL 423 1/2 2 x 3 .50 .200 .475 .080 6,100 .48 BL 423
BL 434 1/2 3 x 4 .67 .200 .475 .080 9,200 .64 BL 434
BL 446 1/2 4 x 6 .92 .200 .475 .080 12,200 .93 BL 446
BL 523 5/8 2 x 3 .58 .234 .585 .094 9,000 .74 BL 523
BL 534 5/8 3 x 4 .78 .234 .585 .094 13,600 1.03 BL 534
BL 546 5/8 4 x 6 1.07 .234 .585 .094 18,000 1.46 BL 546
BL 623 3/4 2 x 3 .76 .312 .700 .125 13,600 1.15 BL 623
BL 634 3/4 3 x 4 1.02 .312 .700 .125 20,400 1.60 BL 634
BL 646 3/4 4 x 6 1.41 .312 .700 .125 27,200 2.30 BL 646
BL 823 1 2 x 3 .94 .375 .950 .156 23,000 1.91 BL 823
BL 834 1 3 x 4 1.26 .375 .950 .156 34,800 2.66 BL 834
BL 846 1 4 x 6 1.76 .375 .950 .156 46,000 3.78 BL 846
BL 1023 1 1/4 2 x 3 1.12 .437 1.160 .187 32,000 2.95 BL 1023

BL 1034 1 1/4 3 x 4 1.60 .437 1.160 .187 50,000 4.07 BL 1034

BL 1046 1 1/4 4 x 6 2.08 .437 1.160 .187 64,000 5.79 BL 1046

BL 1223 1 1/2 2 x 3 1.27 .500 1.400 .218 41,000 4.07 BL 1223

BL 1234 1 1/2 3 x 4 1.73 .500 1.400 .218 66,500 5.65 BL 1234

BL 1246 1 1/2 4 x 6 2.42 .500 1.400 .218 82,000 7.99 BL 1246

BL 1423 1 3/4 2 x 3 1.46 .562 1.620 .250 52,000 5.40 BL 1423

BL 1434 1 3/4 3 x 4 1.98 .562 1.620 .250 85,500 7.49 BL 1434

BL 1446 1 3/4 4 x 6 2.76 .562 1.620 .250 104,000 10.77 BL 1446

BL 1623 2 2 x 3 1.68 .687 1.840 .281 78,000 6.57 BL 1623
BL 1634 2 3 x 4 2.28 .687 1.840 .281 118,500 9.13 BL 1634
BL 1646 2 4 x 6 3.17 .687 1.840 .281 156,000 12.99 BL 1646
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CATÁLOGO 2013

CADENAS DE RODILLOS LATERALES • SIDE ROLLER CHAINS

Dimensions in Inches and Pounds.

Chain
No.

Pitch
P

Inner
Width

W

Roller
Diameter

D

PinS ide Roller

dA BD SH S

40 1/25 /16 0.312 0.156 0.697 0.783 0.625 0.307
50 5/83 /8 0.400 0.200 0.846 0.925 0.750 0.370
60 3/41 /2 0.469 0.234 1.027 1.189 0.875 0.496
80 15 /8 0.625 0.312 1.358 1.484 1.125 0.618

100 1-1/43 /4 0.750 0.375 1.673 1.795 1.563 0.740
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CATÁLOGO 2013

Dimensions in Inches and Pounds.

Chain
No.

Pitch
P

Inner
Width

W

Roller
Diameter

D

PinS ide Roller

dA BD SH S

C-2040
15 /16

0.312
0.156 0.697 0.783

0.625
0.307

C-2042 0.625 0.906
C-2050

1-1/43 /8
0.400

0.200 0.846 0.925
0.750

0.370
C-2052 0.750 1.063

C-2060H
1-1/21 /2

0.469
0.234 1.146 1.252

0.875
0.496

C-2062H 0.875 1.181
C-2080H

25 /8
0.625

0.312 1.421 1.547
1.125

0.618
C-2082H 1.125 1.500
C-2100H

2-1/23 /4
0.750

0.375 1.740 1.850
1.563

0.740
C-2102H 1.562 2.000

CADENAS DE RODILLOS LATERALES DOBLE PASO • DOUBLE PITCH SIDE ROLLER CHAINS
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CATÁLOGO 2013

CADENAS DE RODILLOS SUPERIORES • TOP ROLLER CHAINS

Dimensions in Inches and Pounds.

Chain
Number

Pitch
P

Inner
Width

W

Roller
Dia.
D

d
Top Roller

CZ NE Chain
NumberDF1D F2

401 /2 5/16 .31 .156 .433 .625 .500 .687 .374 .232 40
50 5/83 /8 .400 .200 .591 .750 .626 .876 .500 .287 50
60 3/4 1/2. 469 .234 .709 .875 .720 1.033 .626 .3466 0
80 15 /8 .625 .312 .945 1.125. 969 1.344 .752 .453 80

100 1 1/4 3/4 .750 .375 1.181 1.563 1.252 1.752 1.000 .571 100
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CATÁLOGO 2013

CADENAS DE RODILLOS SUPERIORES DOBLE PASO • DOUBLE PITCH TOP ROLLER CHAINS

Dimensions in Inches and Pounds.

Chain
Number

Pitch
P

Inner
Width

W

Roller
Dia.
D

d DF1 A B C Z Chain
Number

C-2040 1 5/16 .31 .156 .625 .318 .405 .591 .827 C-2040
C-2042 1 5/16 .31 .156 .625 .318 .405 .591 .827 C-2042
C-2050 1 1/4 3/8 .400 .200 .750 .400 .478 .748 1.043 C-2050

C-2052 1 1/4 3/8 .400 .200 .750 .400 .478 .748 1.043 C-2052

C-2060H 1 1/2 1/2 .469 .234 .875 .565 .671 .906 1.244 C-2060H

C-2062H 1 1/2 1/2 .469 .234 .875 .565 .671 .906 1.244 C-2062H
C-2080H 2 5/8 .625 .312 1.125 .701 .823 1.142 1.594 C-2080H
C-2082H 2 5/8 .625 .312 1.125 .701 .823 1.142 1.594 C-2082H
C-2100H 2 1/2 3/4 .750 .375 1.563 .855 .972 1.394 1.957 C-2100H

C-2102H 2 1/2 3/4 .750 .375 1.563 .855 .972 1.394 1.957 C-2102H
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CADENAS AGRICOLAS • AGRICULTURAL CHAINS
Series S / Series CA • S Series / CA Series 

Dimensions in Inches and Pounds.

Chain
Number

Chain
Pitch

P

Inner
Width

W

Roller
Dia.
D

d L2
Link Plate
Thickness

T

Approx.
Weight
(lbs./ft)

Tensile
Strength

Ave.(lbs.)
Chain

Number

S 35 1.15 0.625 0.45 .175 1.080 0.059 0.51 1,980 S 35
S 42 1.375 0.750 0.562 .275 1.410 0.098 1.08 6,600 S 42
S 52 1.50 0.875 0.60 .225 1.540 0.095 1.05 4,400 S 52
S 55 1.63 0.875 0.70 .225 1.540 0.098 1.11 4,400 S 55
S 45 1.63 0.875 0.60 .225 1.540 0.098 0.98 4,400 S 45
S 62 1.65 1.000 0.75 .225 1.610 0.098 1.26 6,380 S 62

Dimensions in Inches and Pounds.

Chain
Number

Chain
Pitch

P

Inner
Width

W

Roller
Dia.
D

d L2
Link Plate
Thickness

T

Approx.
Weight
(lbs./ft)

Tensile
Strength

Ave.(lbs.)
Chain

Number

CA 550 1.630 .795 .661 .281 1.500 .106 1.31 11,200 CA 550
CA 620 1.654 .984 .696 .281 1.780 .125 1.60 11,200 CA 620

SERIE S

SERIE CA
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ENGINEERING CHAIN
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SERIE 81X CADENA TRANSPORTADORA • 81X SERIES CONVEYOR CHAINS
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SERIE 81X CADENA TRANSPORTADORA • 81X SERIES CONVEYOR CHAINS

Dimension in Inches and Pounds

Chain
Number

Pitch
P

Inner
Width

W

Roller
Diameter

D

Pin
Diameter

d

Link
Plate

Thickness
T

Link
Plate

Height
H

Pin
Length Approx.

Weight
(lbs./ft)

Tensile
Strength

Ave.
(lbs.)L1 L2

3939 8 11/16 0.91 0.44 0.16 1.12 1.93 2.11 1.60 22,000

Accesorios G-2 Y G-4 disponibles bajo pedido previo. • G-2, G-4 attachments are available upon your request.
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CADENAS DE ACERO SOLDADOS • WELDED STEEL CHAINS

Dimension in Inches and Pounds
Chain

Number
Pitch

P
Inner
Width

W

Barrel
Diameter

D

Pin
Diameter

d

Link Plate
Thickness

T

Link Plate
Height

H

Pin Length
L

Approx.
Weight
(lbs./ft)

Tensile
Strength
Ave.(lbs.)

WR78 2.609 1.126 0.874 0.500 0.250 1.126 3.031 4.00 24,000
WH78 2.609 1.126 0.874 0.500 0.250 1.126 3.031 4.00 31,000
WR82 3.075 1.252 1.063 0.563 0.250 1.252 3.406 4.70 26,000
WH82 3.075 1.252 1.063 0.563 0.250 1.252 3.406 4.70 40,000
WR124 4.000 1.626 1.378 0.750 0.375 1.500 4.331 8.58 46,000
WH124 4.000 1.626 1.378 0.750 0.375 1.500 4.331 8.58 60,000
WR111 4.760 2.240 1.378 0.750 0.375 1.500 4.961 6.47 46,000
WH111 4.760 2.240 1.378 0.750 0.375 1.500 4.961 6.47 60,000
WR106 6.000 1.614 1.252 0.750 0.375 1.500 4.331 6.64 46,000
WR110 6.000 1.890 1.252 0.750 0.375 1.500 4.528 8.49 46,000
WH110 6.000 1.890 1.252 0.750 0.375 1.500 4.528 8.49 60,000
WR132 6.050 2.992 1.626 1.000 0.500 2.000 6.693 13.56 84,000
WH132 6.050 2.992 1.626 1.000 0.500 2.000 6.693 13.56 100,000
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CADENA FORJADA SIN RIVETE • DROP FORGED RIVETLESS CHAINS

Dimension in Inches and Pounds

Chain
Number

Average
Pitch

P

Width
W

Pin
Diameter

d

Pin Length
L

Sidebar
Thickness

T

Sidebar
Height

H

Approx.
Weight
(lbs./ft)

Tensile
Strength
Ave.(lbs.)

X348 3.031 0.75 0.50 1.73 0.41 1.09 2.20 24,000
X458 4.031 1.00 0.63 2.19 0.47 1.38 3.20 31,000
X678 6.031 1.28 0.81 3.03 0.72 2.00 6.70 85,000
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CADENA DE MOLDE COMBINADO • CAST COMBINATION CHAINS

DIMENSIONS IN INCHES

CHAIN
NO.

PITCH

END OF PIN
TO CENTER

LINE
DETACHABLE

COTTERED

HEAD
OF
PIN
TO

CENTER
LINE

DIAMETER
OF
PIN

DIAMETER
OF

BARREL

MAXIMUM
ALLOWABLE

SPROCKET
FACE

HEIGHT
OF

SIDE
BAR

THICKNESS
OF

SIDE
BAR

OVER-
ALL

LENGTH
OF

BARREL

P A B C D E F T X
C55 1.631 1 3/32 31/32 3/8 23/32 11/16 3/4 3/16 1 1/4
C60 2.307 1 7/16 1 5/16 1/2 3/4 7/8 1 1/4 1 11/16

C77 2.308 1 3/16 31/32 7/16 23/32 11/16 7/8 3/16 1 1/4
C102B 4.000 2 9/32 2 1/16 5/8 31/32 2 1 1/2

3/8

2 29/32C102
1/2 4.040 2 1/2 2 1/8 3/4 1 3/8 2 1 3/4

C110 6.000 2 9/32 2 1/16 5/8 1 1/4 1 15/16 1 1/2 2 7/8
C111 4.760 2 23/32 2 3/8 3/4 1 7/16 2 3/8 1 3/4 3 3/8
C131 3.075 1 7/8 1 5/8 5/8 1 7/32 1 1/8 1 1/2 2 1/16

C132 6.050 3 3/8 3 1/16 1 1 23/32 3 1/8 2 1/2 4 5/16

BRH188 2.609
1 3/8 1 1/4 1/2 7/8 15/16 1 1/8 1/4 1-9/16

C-188 2.609

Tipo BRH combinación para cadena. • BRH type combination chain.
Cadena No. BRH 188• Chain No. BRH 188

Accesorios • Attachments.
K1 K2 S1 F2
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CADENAS DESMONTABLES • DETACHABLE CHAINS

DIMENSIONS IN INCHES

CHAIN
NO.

PITCH
OVER-

ALL
WIDTH

BACKING
DIAMETER

OF END
BAR

DEPTH
OF RIB

(Style "B"
Ribbed
Hook
Only)

MAXIMUM
ALLOWABLE

SPROCKET
FACE

TYPE

P A B C D E
25 0.902 25/32 13/64 9/64

-

3/8

"A"

32 1.154 31/32 1/4 11/64 1/2
42 1.375 1 9/32 9/32

7/32
5/8

45 1.630 1 5/16 19/64 11/16

51 1.155 1 1/4 23/64

17/64

9/16

52 1.506 1 17/32 11/32 5/8

"B"

55 1.631 1 13/32 23/64 11/16

57 2.308 1 13/16

13/32

3/4

62 1.654 1 21/32 5/16
13/16

67 2.308 2 1/32 17/32 11/16

75 2.609 2 3/32 7/16 13/32 - 15/16

77 2.297 2 7/32 23/64 25/64 39/64 11/16

78 2.609 2 5/8 7/16 27/64 21/32
15/16

88 2.609 2 3/4 7/16
31/64

25/32

103 3.075 3 9/32 39/64 1
1 1/8114 3.250 3 15/32 13/16 21/32 1 11/64
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CADENA PARA TRANSFERENCIA • TRANSFER CHAINS

DIMENSIONS IN INCHES

Chain
No.

Pitch Inner
Width

Barrel
Diameter

Pin
Diameter

Link
Width

Link
Height

Height
at Side

Pin
Length

Approx.
Weight

Tensile
Strength

PW Dd W1 Hh L( lbs./ft) Ave.(lbs.)
H-78A 2.609 1.126 7/81 /2

213/16
1 11/16

1

3 1/4

5.67
19,000

H-78B 2.609 1.126 7/81 /2 6.16

H-130 4.000 1.000 11 /2 1 1/8 5.24 16,000

H-138 4.000 1.000 11 /2 1 1/16 5.84 17,000

500 4.000 1.126 15 /8 - 1 1/8 3 4.13 13,000
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ACCESORIOS / ACCESORIES
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CORTADOR DE CADENAS • CHAIN DETACHERS

Esta herramienta está diseñada para separar el eslabon de la cadena de manera fácil y rápida. • This tool 
is designed to detached the pin of the roller chain, quick and easy.
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XXXXXXXXXXXXX • CHAIN PULLERS



57

CATÁLOGO 2013

XXXXXXXXXXXXX • CHAIN CUTTERS
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ENGRANAJES / SPROCKETS
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ENGRANAJES NK • NK SPROCKETS

Los engranajes NK poseen una manzana más corta, lo que 
da como resultado un engranaje más liviano.

NK Sprockets shorter hub length (length through bore) 
than the sprocket supplied in the past. The light weight and 
economy will serve many advantage in use.
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ENGRANAJES NK • NK SPROCKETS
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ENGRANAJES NK • NK SPROCKETS
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ENGRANAJES NK • NK SPROCKETS
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ENGRANAJES NK • NK SPROCKETS
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ENGRANAJES NK • NK SPROCKETS
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ENGRANAJES NK • NK SPROCKETS
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ENGRANAJES NK • NK SPROCKETS
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ENGRANAJES NK • NK SPROCKETS
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ENGRANAJES NK • NK SPROCKETS
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ENGRANAJES NK • NK SPROCKETS
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ENGRANAJES TIPO K • K SPROCKETS
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ENGRANAJES TIPO A CON DIENTES ENDURECIDOS • TYPE A HARDENED TEETH SPROCKETS
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ENGRANAJE DOBLE • SINGLE DOUBLE SPROCKETS
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ENGRANAJE ACERO INOXIDABLE • STAINLESS STEEL SPROCKETS
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ENGRANAJE ACERO INOXIDABLE • STAINLESS STEEL SPROCKETS
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ENGRANAJES NK PASO DOBLE • NK DOUBLE PITCH SPROCKETS
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ENGRANAJES NK PASO DOBLE • NK DOUBLE PITCH SPROCKETS
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ENGRANAJES NK EUROPA • NK SPROCKETS EUROPEAN
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ENGRANAJES NK EUROPA • NK SPROCKETS EUROPEAN



79

CATÁLOGO 2013

ENGRANAJES NK EUROPA • NK SPROCKETS EUROPEAN
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ENGRANAJES NK EUROPA • NK SPROCKETS EUROPEAN
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ENGRANAJES NK EUROPA • NK SPROCKETS EUROPEAN
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ENGRANAJES NK EUROPA • NK SPROCKETS EUROPEAN
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ENGRANAJES NK EUROPA • NK SPROCKETS EUROPEAN



France Field, Zona Libre de Colón • Apdo. 0816-01993 Panamá, Rep. de Panamá 
Tel.: (507) 261-5215 - Fax: (507) 261-5209 

ventas@sylinternationalcorp.com

www.sylpanama.com


